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TERVEZOI NYILATKOZAT
(193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19. § (1) szerint.)
a

Tépe (Kossuth utca 1.sz. 117/1hrsz.)

Altaldnos iskola

.r

felUjitdsanak és atalakitdsanak

kiviteli tervdokumentacidéjahoz
1) A tervezdi nyilatkozat tartalma:
a) A felel&s tervezd és a szakdagi tervezdk neve, cime, jogosultsagdnak szdma:
A felel6s tervezo:
Balogh Endre épitészmérndk, tervezd Fpitész Kamara: E3-09-0239;
4029 Debrecen, Bercsényi utca 43.
b) Az dltaluk tervezett épitési tevékenység, illetbleg dokumentdcié (rész)
megnevezeése: Altaldnos iskola épuletének felljitdsa és atalakitasa
Epittetd neve, megnevezése:  TEPE KOZSEG ONKORMANYZATA,

4132 Tépe Rdkoéczi utca 1.

c) A tervezett épitési tevékenység:
Tépei Altaldnos Iskola épUletének hdszigetelése (homlokzat és fédém), kilsd
nyilaszard cseréje, napelemes rendszer telepitése, az épUlet akaddlymentesitése
ca) A helye, az ingatlan cime, helyrajzi szédma: 4132 Tépe Kossuth utca 1. Hrsz.: 117/1
cb) Megnevezése, révid leirdsat (tartalmdt) jellemzéi: Tépei Altaldnos Iskola
épuUletének hdszigetelése (homlokzat és fédém), kUIsd nyildszard cseréje, napelemes
rendszer telepitése, az épulet akaddlymentesitése

2) A tervezd nyilatkozik az aldbbiakrol:

a) A tervezett épitészeti-mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak,
dltaldnos érvényy és eseti eldirdsoknak,

b) a jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem szikséges

c) a vonatkozd nemzeti szabvdnytdl eltéré miszaki megoldds alkalmazdsa esetén a
szerkezet, eljards vagy szamitasi médszer a szabvdnyossal legaldbb egyenértékd

e) az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldds az Etv. 31. § (2) bekezdés
c)-h) pontjdban meghatdrozott kbvetelményeknek megfelel

f) a szUkséges kdzmUszolgdltatdkkal egyeztettink, az ingatlan kézmUvekkel elldtott,
illetve elldthatd

g) a betervezett épitési célu termékeknek CE tanusitvdnnyal rendelkeznek

h) az épitési, bontdsi tevekenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz
Egyben kijelentem, hogy a tervezés a tervezd és szakértdé mérndkdk kamardjardl
rendelkezd 1996. évi LVII. térvény, és a 192/2009.(1X.15.) sz. Korm. rendeletben
foglaltak szerint tevékenységi kdréomaon belll végeztem.

Nyilatkozom tovépbé, hogy a tervezett felujitdsi munkalatok 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet alapjan Epitési engedély nélkil végezheto tevékenységek.

Debrecen,2018.janudr hd

Balogh Endre
épitészmérndk
E3-09-0293



EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
a

Tépe (Kossuth utca 1.sz. 117/1hrsz.)
Altaldnos iskola
felbjitdsanak és atalakitdsanak

kiviteli tervdokumentdciojdhoz

Elézmények:
Tépe Kozseg Onkormdnyzata a kdzség épUleteinek energetikai korszerUsitését

tervezte el. E program keretében szeretnék az épUletek homlokzatainak,
tetGszerkezetének, fddémeének hdszigetelését és nyildszardinak cseréjéet megoldani
ugy, hogy az a jelenlegi kdvetelményeknek, épUletfizikai elvarasoknak megfeleljen.

Az épUlet tervezése sordn a korabeli eldirdsokat kdvették, igy jelen korunk altal mar
elvart akaddlymentes haszndlat kdvetelményei csak részben teljestltek.

Az épUletben jelentkezd szintkUldnbségek dathidaldsat a folyosd padozatdban
kialakitott lejtével oldottdk meg. A kdnyvtdrszoba padlidja azonban jelenleg is
magasabban van a kdézlekedd padldjdhoz képpest. Az éplletben akaddlymentes
mosdo jelenleg nem taldlhato.

E tervezési feladat keretében megterveztUk azokat az adotftsdgokat, melyek
lehetévé teszik az épuUlet mozgdskorlatozottak szdmdra toérténd egyszerG és
kényelmes megkodzelithetéséget. TervezzUk egy udvari akaddlymentes parkold
kialakitasat.

Emellett az épUlet szerkezeti kialakitdsa is elavulttd vdlt, nem felel meg a jelenlegi
elvarasoknak  (épUletfizikai  eldirdsok, energiatakarékossdg, €épuletbiztonsag),
kdvetelményeknek sem.

A kUlsé kisméretU téglafalak és a padldstér (tetdszerkezet) utdlagos hdszigetelését és
a nyildszardk cseréjét tervezzik, a jelenlegi homlokzati kép megtartdsa mellett.

A tervezett atalakitds nem érinti az épllet tehernordd falazatait, nem vdltozik a
funkciondlis egységek szadma, antenna, antennatartd szerkezet, és az épUllet nem dill
mUemléki védelem alatt.

A tervezett atalakitas részletes ismertetése:

Az épUleten belUli atalakitds és felljitds soran tervezzik:
- akaddlymentes mosdo kialakitdsa a meglévd tandri mosddk dsszenyitdsdval.

Az épUlet akaddlymentes haszndlhatdsdgdnak biztositdsdra a kUIsé kdrnyezet
rendezésével tervezzik megvaldsitani:

- telken belUl egy akaddlymentes parkold kialakitdsa,

- azeldlépcsd atépitésével megfeleld rampa kialakitdsa az udvari bejaratndl.

A kialakitdasra kerUlt helyiseégeket a ,,Helyiség kimutatas” tartalmazza.

Altaldnos adatok:

A telek helyrajzi szdma: 117/1 belterGlet
- terUlete: 2122 m?
- beépitett alapterllet: 653,22 m?



- beépitettség: 30,78 %

- megengedett beépitettség: 35,00%
Epitménymagassdg: 3,86 m < 4,50-6,0m
Féldszinti padidvonal: + 0,38 m

+0,20m
EpUlet korili jardar: + 0,00m

+0,10 m
EpUlet gerincmagasségar +741m
EpiUlet pdrkdnymagassaga: +3,45m
Epitési dvezet jele: Vi-1

Kézmivek:
Viz, villany, gdz ellatasi vezetékek az utcdban illetve az ingatlanon kiépitettek.

Szintmagassagok:

A telek vizszintes irdny kiterjedése sik.

A telekfelszin magassagi vonalvezetése a tervezett épitést érdemben nem
befolyasolja.

MEGLEVO EPULETSZERKEZETEK:

- alapozds: vb. savalap

- felmend falazat: km tégla

- vdlaszfalak: 12-es km téglafalak

- f6dém: monolit vasbeton fédéem, téglatdlcdas vasbeton fédém

- tetészerkezete: magastetd, hagyomdnyos fafedélszékkel cserépfedéssel
- nyilaszardk: hagyomdanyos fa nyilaszarok

- padldburkolatok: folyosdkon greslap, vizesblokkoklban mozaiklap burkolat, a
tantermekben ragasztott parketta

- homlokzati felUletek: k&porozott és kapart falfelllet homlokzati festéssel,
- [dbazat: km téglaldbazat Idbazat festéssel,

- fUtés: gazkazdnnal megoldott,

- melegviz elddllitds: elekfromos bojlerrel

AZ EPULETSZERKEZETI MUNKAK LEIRASA

Alapozds:

Nem készUl.

Helyszini beton és vasbeton munkadk:
Labazat: Nem készUl.

Koszoru: Nem készUl.

Fédém: Nem készUl.

Alizatbetonozds: A kdnyvtdrhelyiseég padldburkolata visszabontdasra kerUl és Uj
padldérétegrend kerUl kialakitasra a padlofités elhelyezésére alkalmas rétegrenddel.
Ennek megfeleléen a padidszigetelésre 6,0cm vastagsdgl cementeszirich készUl a
készUl6 padldburkolat alizataként.

Lépcsdk, rampa:  az épUlet udvar feldli bejérati Iépcsdje atépitésre keril. Uj 1épcsd
és egy megfeleld lejtési monolit beton rdmpa készUl. A rdmpa alapozdasat a labazati
falba be kell kdtni. A rdmpa anyaga monolit beton alépitménnyel, 15x15 cm méretd



feszitett hdalds vasalattal erdsitett monolit lemez szerkezet, C 10-16/ KK min&ségu
betonbdl. Az alapozdsi sikot a fagyhatdr ald le kell vinni.

Szigetelések:

Homlokzati felUletek felujitasa:

Az épUlet homlokzati falfeliletei vakoltak. A hdszigetelésik nem megoldoft, a kilsé
teherhordé falak szerkezeti kialakitdsa hétechnikai szempontbdl nem megfeleld. Ezért
a homlokzatok utdlagos hdszigetelését meg kell oldani. A kUIsé falak, a kazdnhdz felé
illetve a padldastér felé nézd belsd lehlld falak esetében a hdszigeteléshez 15 cm
vastagsdgl EPS hdészigetelé anyagot (pl. Austrotherm AT-H80) kell alkalmazni.
Figyelembe kell venni, hogy homlokzati h&szigeteld rendszer csak szaraz falfelUleten
alkalmazhatd, ha a fal felnedvesedése tapasztalhatd, a homlokzati hdszigeteld
rendszer elkészitése elétt a felnedvesedést utdlagos szigeteléssel meg kell szUntetni.

A kivitelezési munka megkezdése elbtt a felUletet at kell vizsgdini, a névényi szerves
részeket el kell tavolitani, a felUletet eld kell késziteni, az esetenkénti képorozdst le kell
kaparni, a felUleti egyenetlenségeket meg kell szintetni.

A hoészigetelést alulrdl folfele haladva kell elkésziteni. Az alsé sor hdszigeteld tabla
elhelyezése el6tt el kell helyezni az aluminium ldbazati inditdé profilt vagy a
tartolécezest.

A hészigeteld tdbldkat beUtd szeges dUbelezéssel és ragasztassal (mindkettdt
alkalmazni kelll) kell a falazathoz régziteni. A tabldk felUletének minimum 40%-a
ragasztott kell legyen, a peremek mentén a ragasztds folytonossdgat biztositani kell.
A szigetelés elhelyezése sordn figyelni kell a homlokzaton megjelend szellbzbkre, ezek
kivezetéseit meg kell nyUjtani az Ujonnan kialakuld homlokzati falsikig. Az épuUletek
sarkain a lemezeket koétésben kell elhelyezni. A ragasztas elkészitése utdn a tabldkat
dUbelesen is rogziteni kell. A rogzitéshez mindenképpen mindsitett dibelt kell
alkalmazni. A dUbelek sz&dmdnak meghatdrozasandl a 100 m-es épuUletmagassagra
vonatkozd édb/m? —t kell alkalmazni. Az igy nyert felUletekre felhordjdk az dagyazd
habarcsot, amibe Uvegszévet hdaldt simitanak. Az Uvegszdvethdldt az épllet élein
atforditva 20cm-es atfedéseket kialakitani. Majd a még mindig nedves felUtet Ujra
agyazdé habarccsal 1atjdk el. Ezt kdvetden az élekre és a sarkokra vakoldprofilokat
kell elhelyezni. Ha a ragaszté és az dgyazd habarcs megszildrdult lehet elkésziteni és
lesimitani a vakolatot. A homlokzatra kerUl6 szinezd vakolatot a felhordds el6tt a szin
vonatkozdsdban a megrendelbvel egyeztetni kell.

A kivitelezés soran a homlokzatot kérbe kell allvanyozni, gondoskodni kell a por és a
lehulld anyagok elleni védelemrdl is, valamint az dllvadnyok munkaiddn kivUli
drzésérdl. Az dllivanyozds sordn, az dllvanyzatot Ugy kell kialakitani, hogy az épuUletek
a munkavegzés ideje alatt is tudjanak Uzemelni, az épuletekbe tdértend ki- €s bejutast
lehetévé kell tenni.

A ldbazatok kialakitdsdndl Ugyelni kell a hészigetelés Idbazat irdnydba térténd
tovabb vezetésérdl a (héhid kialakuldsa miatt). A ldbazat hdszigetelését a homlokzat
hészigetelését kovetben célszer( elkésziteni, enhez XPS hészigetelést (pl. Austrotherm
XPS) kell alkalmazni, 15 cm-es vastagsagban, melyet legaldbb 20cm mélyen le kell
vezetni a ldbazati fal mentén. A ldbazatra mdgyanta bdzisu vakolat kerdl.

Padlasfodémek utdlagos hoszigetelése:

Az épUletben monolit vb. fédém és téglatdicds salakfeltdltéses fodém taldlhato,
melynek az utdlagos hészigetelését a padldsterek esetében mindenképpen meg kell
oldani.



A padldstér esetében a jarhatd fellletd fodém kialakitdsa a cél, itt kozetgyapot (pl.
Rockwool Steprock HD) hészigeteld lemez alkalmazdsdt tervezzik 20ecm, a monolit
vb.lemez f{ddémeken 22,00cm vastagsagban.

A konyvtar helyiseg padidjgban  520cm vastag hoészigeteld padlofités
rendszerlemezt (pl. Nikecell) hd&szigetelést kell elhelyezni, 1 rtg. technoldgiai
szigeteléssel.

Falazatok, valaszfalak:
A f6falak és valaszfalaok nem készUlinek.

Eléregyartott épiletszerkezeti elemek:
Nem készUlnek.

Tetoszerkezet: A meglévd tetdszerkezet jelenlegi kialakitdsa vdaltozatlanul
megmarad.

Tetéfedés:
Uj cserépfedés nem készul.

SZAKIPARI MUKAK LEIRASA

Nyilaszarék cseréje:

Az avult nyilaszarokat, a fogadodszerkezetek (kavak) épségét megdrizve kell
kibontani, az épuletbdl elszdllitani. Betartva a kdérnyezetvédelmi illetve a veszélyes
hulladék kezelés szabdlyait és megfeleld napi Utemezésben kell a lerakdhelyre
szdllitani. A kivitelezdnek a bontdsi munkdlatokat ugy kell Utemeznie, hogy az elavult
szerkezetek kibontdsdnak és az Uj mUanyag nyildszarok beépitésének azonos napon
kell térténnie. A bontdsi munkdk sordn a kivitelez6nek gondoskodnia kell a
folyamatos takaritasrol.

A mUanyag nyilaszarok beépitését, a fogadd szerkezetek sajatossadgainak
megfelelden, illetve a nyildszardok beépitésének szabdlyai szerint kell végezni. A kUlsé
€s a belsé oldali takardsok kdavdhoz vald viszonya legyen hézagmentes és ol
illeszkedd.

A tervezett nyildszardé magas mindsegi igényt kielégitve massziv acél erdsitést
tartalmaznak, a 7 légkamrds technoldgia és a 90 mm-es beépitési mélység
gondoskodik a zajok és hangok tompitdsdrdl. Umax.= 1,15 W/m2K

Az alkalmazott vasalat ROTO NT egykezes rejtett vasalat, rés- és mikroszell6ztetd
iletve hibds mUkddés gatld, kiemelés gatld funkcidval. A déli és a nyugati fekveésy
ablak felUleteket belsd arnyékoldval kell ellani.

A tervezett Uvegezés: 4-16-4-16-4 méretosztassal kialakitott Low-E Uveg, argongdzzal
toltott 6, vagy 7 db léegkamrdval. (Usveg = kb. 0,6-0,7W/m2K)

A fokozott [€gzdrdsu nyilaszdrokba leégbevezetd elemeket kell beépiteni.

A kUlsé nyildszardk szine egységesen fehér.

A helyiségekre tipus egyszdarnyu belsd faajtdk kerllinek beépitésre. Fehér szinG mazolt
felUletkezeléssel, kUszob nélkUli kialakitassal.

Asztalos szerkezetek, beépitett butorok:
Nem készUlnek.



Lakatos szerkezetek:

A rdmpdndl elhelyezésre kerUl6 korlatok egyedi acélszerkezetlek, pontos
kialakitasukat a kiviteli tervhez készUl6 lakatos konszigndcid tartalmazza. Szine
igazodik az épuUletben megjelend szinekhez, egységesen sétét barna.

Burkolatok:

Kerdmia: az akaddlymentes mosddban,

KUltéri burkolat: a rdmpdn és az udvari bejaratndl térburkolat készil, a rampa
esetében az akaddlymentesitésre vonatkozd elvardsok betartasaval (vezetdsav,
kerékvetd, stb.).

Falburkolat:

Az akaddlymentes wc helyiséglben a falakon 2,10m-ig csempeburkolat készUl.

A helyiseég datalakitdsaval jard falfeliletek esetében a csempe burkolatokat el kell
tavolitani. A felUleti egyenetlenségeket meg kell szintetni, majd a szerelvények
mogotti falszakaszokat a teljes csempe felUlet magassadgdban, a padozat teljes
fellleten, illetve a ldbazati falszakaszokat (padldszinttdél mért 30cm magassagig)
MAPEI kent vizszigeteléssel kell ellatni. Szigetelés csak teljesen sik, egyenletes felUletre
készithetd, a szigetelésnek 6sszefuggdnek kell lennie. Ezt kdvetden készitendd az Uj
csempeburkolat, melynek tipusdt a megrendeldvel eldzetesen egyeztetni kell. A
csempelapokat zartfugdval, legfeliebb 2-3 mm vastagsagu fuga meérettel hdldésan
rakva kell elkésziteni. A padldfelllet kialakitdsdndl a padlédsszefolyd felé torténd 1%-
os lejtést biztositani kell.

A vakolt és festett falfeliletek készitése eldtt a felGletekrdl a kordbbi festesi
maradvdnyokat, a mallé vakolati darabokat el kell tavolitani és a felllefi
egyenetlenségeket (adott esetben vakolatjavitdssal) meg kell szintetni. A felUletet, a
repedéseket glettelni, majd csiszolni kell. A kész, teljesen sima és felUleti hibdktol
mentes falfellleteket diszperzids felUletfestéssel kell ellatni.

Feliletképzések:

BelGl simitott LB-Knauf MP 501 W gépi alapvakolat kerOl felhorddsra
oldalfalvakolatként, melyre fehér szinG mUanyag bdzisU vizes-diszperzids festéket
hordanak fel két rétegben, tagolatlan sima felUleten Supralux Tilatex Akva diszperzids
belsd falfestekbdl.

Homlokzatképzés:

Vakolt felUletek: elSkevert gyari szdrazhabarcsbdl, elékészitett fellletre, vizes bdzisy,
mUgyanta kdétéanyagu vékonyvakolat készitése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es
szemcsemérettel  LB-Knauf  nemesvakolatbdl, 1,5 mm  kapart  felGlettel
krémsdrgaszinben, a ldbazaton LB-Knauf Idbazatvakolat készUl févenybarna szinben.

Badogozds:
A fuggderesz és a lefolydcsatorna egységesen festett lemez rendszerl, barna szind.
A szegélyek és az ablakpdrkanyok ugyancsak festett lemez szerkezetbdl készUlnek.

A telek kozuti csatlakozasanak kialakitasa:
A telek megkozelitése a szilardburkolattal elldtott Kossuth utcdrdl biztositott.



FIZIKAI ES INFOKOMMUNIKACIOS
AKADALYMENTESITES LEIRASA

a

Tépe (Kossuth utca 1.sz. 117/1 hrsz.)
Altaldnos iskola
feljitadsanak és atalakitdsanak

kiviteli tervdokumentdcidjdhoz

Rdmpa:

Mivel az épUlethez biztositott akaddlymentes parkold az udvaron kerUl kialakitasra,
ezért a kerekesszékkel és a babakocsival érkezdk szdmdara az udvari bejdrathoz egy
rampa kerUl kialakitasra. A rdmpa max. 5 %-os lejtéssel lesz kialakitva. A rdmpa induld
és érkezd szintjien a negyedfordulatos megkdzelithetdségre szUkséges 1,50m x 1,50 m
szabad szélességu vizszintes pihend biztosithato.

A rdmpa felilete: a csUszdsmentes jarofelllet kialakitdsdt CORONA  BRILLANT
Semmelrock fipusU naturszemcsés felUletd 3,8 cm vastaglapokkal tervezzik homok
szinben. A lejtékarok kezdetén és végén a burkolat szine megvdltozik két sor korall
szinUre. lletve a radmpa kdzepén az induld szinttdl a bejdratig egy vezetdsavot kell
kialakitani ugyancsak korall szin0 lapokbdl. A kerekesszék legdrdUlésének
megakaddlyozdsdra a radmpa mindkét oldaldn 10 cm magas kiemelt szegélyt
(kerékvetét) kell épiteni, melynek anyaga a burkolathoz illeszkedd Semmelrock
gyartmdnyu szegélykd, ugyancsak a burkoldkdhodz igazodd szinvdlasztassal.
Kivitelezés soran a rampa megvilagitasat meg kell tervezni.

Jarddk, kilsé térburkolatok és a parkolé kialakitasa:

A jarddkat sUllyesztett jardaszegéllyel kell kialakitani.

Az ingatlan terUletén a mozgdskorlatozottak szdmdra egy parkold helyet kel
kialakitani, mivel a terGlten kialakitasra kerOl6 parkold helyek szdma nem éri el az 50
féréhelyet.

A parkold a rampdtdl mért tavolsadga nem éri el az 50,0m-t. A parkold hely szabad
mérete (2,10+1,50m) x 5,50m. A parkoldhely burkolata azonos a rdmpa burkolatdval.
A parkoldhelyet az Utburkolatra felfestett szimbélummal és a Kossuth utcai
bejdrathoz kihelyezett tablaval oI Idthatd mddon, mindenki sz&mdra egyértelmd
jelzéssel ellatva kell megjeldini. A parkoldhely pontos helyét a vonatkozd Helyszinrajz
tartalmazza.

Korlatok, kapaszkodok:

A rdmpa és az elblépcsd oldaldn kétsoros, a jardfelllettdl mért 0,70 és 0,95 m
magassdgban kapaszkoddt kell elhelyezni Ugy, hogy a kapaszkodd folytonos
vonalvezetésU legyen a pihendknél is. A lejté elejen és az érkezd szinten a
korlattdlnyulds 30-30 cm. A kapaszkodondl 5 cm datmérdji kor keresztmetszet(
markolat kialakitasat tervezzik. A markolat anyaga zdld szinG porszért felUletl
acélcsS. A markolat faltdl, illetve tartdoszloptdl vald eldlidsa 5,0 cm.

Belsd fal- és padiéburkolatok:



A kozlekedd terek burkolat anyaga 30x30 cm lapméretl greslap burkolat homok
szinben, melybe 30cm széles vezetdcsikot kell kialakitani. A vezetdsav anyaga
kontrasztos sziny, kitapinthatdan eltérd felUletd legyen.

A fal szinének kontrasztosnak kell lennie a Idbazattal. A falak éleit kerekitett élvéddvel
kell elldtni, melyek szine illeszkedjen a helyiségben taldlhatd ajtdtokok szinével.

Nyilaszarék:

A beépitésre kerGlé ajtdk kUszob nélkUli kialakitasuak, szabad nyildsméretik minimum
90cm legyen. A bejdarati qjtdé pedig sUllyesztett kUszObbel, asszimmetrikus
ajtészarnyakkal kerUl kialakitasra. A kilincs magassdga valamennyi qjtd esetében a
padldvonaltél mért 1,00m. A kilincs formdja ,,C" alaku, mUanyag, szine barna (az
ajtélappal kontrasztos).

Az qjtok tokszerkezete és ajtdlapja a fallal és a kilinccsel kontrasztos szind legyen
(fehér szinG ajtélap barna kilinccsel és tokkal).

Az Uvegezett qjtdkon a fix és a nyildszarnyakat egyértelmy jeldléssel 1,50m
magassagban jeldini kell. A jeldlések folidzdssal kerUinek az UvegfelUletekre.

Vizes helyiség kialakitasa:

Az akaddlymentes WC helyiség kialakitasa sordn a rendelkezésre dllé szabad helyet
igyekeztink a legmegfelelébb mddon kihaszndlni. A helyiségbe kerild WC csésze
magasitott. A mosddkagylé donthetd kivitell, konkdv perem kialakitdsu,
elhelyezésnél figyelembe kell venni a térdszabad kialakitast (magassaga 0,20m). A
helyiségben elhelyezésre kerUl hdrom fix és egy felhajthatd kapaszkodd, melyek szine
kontrasztos legyen a falszinével, magassaguk a padlotdl mért 0,75m magassagban
van. A falon 1,50m-es magassagban vizudlis informdaciot hordozd  burkolati
figyelmeztetd jelzés fut korbe. A vészjelzésre két vészjelzd kerUl elhelyezésre a WC
mellett  0,30m, illetve 0,90m magassagban. A falon 2,10m magassagig
csempeburkolat kerUl kialakitasra. A helyiség ajtaja kifelé nyilik, belsé oldaldra 0,75m
magassdgban behuzdékart kell elhelyezni.

Informdcids rendszer, kezel6eszk6zok kialakitasa:

Az épUlletben vald eligazoddst segitd tdbla a bejdrattal szembeni falra kerdl
elhelyezésre. Az alkalmazott betdtipus GILL Sans MT, mérete az észlelési tavolsadghoz
igazodjon. A tabldk szinezete z&ld hdttéren fehér betlk és szimbdlumok. A tabldak
alsé vonaldnak magassaga a padlévonaltdl mért 0,20m.

Az qjtékra, illetve a falakra kerUl6 tdabldk kialakitasat szintén a vonatkozd rajzok
tartalmazzdk. Ezek szine igazodik az elbéterekben elhelyezett informdcids tabldkhoz,
valamennyi tabla azonos szin-&sszedllitasu és formdju legyen. A padlotdl mért 1,50 m-
es magassagban kell 6ket elhelyezni.

A tabldkat ki kell egésziteni a Braille-irdst tartalmazd gravirozdsokkal, vagy
dombornyomott foligkkal. A tabldk felUlete kaprdazatmentes legyen.

A villanykapcsoldkat 1,10m magassagban, a konnektorok 40cm magassagban kell
elhelyezni a padldszinttdl szamitva.

Specidlis fény- és hangjelzé berendezések:

Az épUletben vilagitdé veszélyt jelzd tabldk kerllinek elhelyezésre melyek veszély
esetén a kijarat irdnyat jeldlik. A tabldkat a menekuUlési Utvonal irdnydra merdlegesen
kell elhelyezni.



MUNKAVEDELMI| TERVFEJEZET
a

Tépe (Kossuth utca 1.sz. 117/1 hrsz.)
Altaldnos iskola
felOjitasanak és atalakitdsanak

kiviteli tervdokumentdciojdhoz

Az épitkezést megfeleld szakmai vegzettséggel rendelkezd személy irdnyitasaval kell
végezni.

Az dltaldnos munkahelyi feltételeken tUl biztositani kell az épuletszerkezetek
szereléséhez szukséges emeldgépeket, segédszerkezeteket, a betonozdas gépeit.

A munkafolyamatokat  Ugy  kell  &sszehangolni, hogy a  kilénbdzd
munkafolyamatokban  résztvevédolgozdk  egymdst  és  6nmagukat ne
veszélyeztessék.

A kivitelezést a vonatkozd balesetelndritdsi és  ovorend-szabdlyok, épitdipari
kivitelezési szabdlyok, tUzrendészeti elbirdsok szerint kell végezni.

Az épitési munkdk soran be kell tartani az 1993. évi CXIll. Térvény vonatkozd
bekezdéseiben foglaltakat (18.§. (1), (3), (4) bekezdések).

A berendezések létesitésénél betartandd fébb szabdlyzatok, eldirdsok és szabvdanyok
szerint kell eljarni:

- 253/1997. (X1.20.) Korm. rendelet OTEK

- Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat

- MSZ 1600, MSZ 172, MSZ 13207, MSZ 595, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 453, MSZ 14550, MSZ
6240, MSZ 274 (Az épitési — szerelési munkdk dltal érintett terlleteken az Gzemeltetdi
felGgyeletet az MSZ 1585 szerint kell biztositani.)

A munkavégzés sordn kbdtelezd az egyes munkanemekre rendszeresitett egyéni
védoéeszkdzok, valamint a sérllés és tolddsmentes szerszdmok alkalmazdsa. A
munkaeszkdzok folyamatos felUlvizsgdlatardl, ellendrzésérdl  a  kivitelezbnek
mindenkor gondoskodnia kell.

A munkavéegzés sordn a menekUlési Utvonalakat ismertetni kell a dolgozokkal és a és
az Utvonalak szabadon hagydsardl — a kivitelezés minden szakaszdban -
gondoskodni kell.

A munkaterUlet biztositasardl folyamatosan gondoskodni kell, a terGleten csak olyan
személy tartdzkodhat, aki a munkavédelmi és balesetvédelmi oktatdsban részesilt.

A fentiekkel kapcsolatosan a 3/2002.(11.08.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet, illetve a
4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendeletek betartasa szikséges.



HELYISEGKIMUTATAS
a

Tépe (Kossuth utca 1.s5z.117/1hrsz.)

Altaldnos iskola

felbjitdsanak és atalakitdsanak
kiviteli tervdokumentdcidjdhoz

Helyiség Helyiség hgsznolieg(i;é?er()le’re
neve burkolata (nettd m2)
Tanterem ragasztott parketta 53,55
Tanterem ragasztott parketta 29,59
Tanterem ragasztott parketta 35,22
Tanterem ragasztott parketta 38,60
Tanterem ragasztott parketta 38,57
Tanterem ragasztott parketta 37.63
Tanterem ragasztott parketta 37,62
Tanterem ragasztott parketta 42,16
Kényvtdr ragasztott parketta 20,38
Neveldi szoba ragasztott parketta 35,73
Igazgatdiiroda ragasztott parketta 17,91
Szertar ragasztott parketta 12,01
Szélfogd greslap 1,93
Folyosd greslap 47,29
Folyosd greslap 62,08
Folyosd greslap 14,39
Takaritészer tarold mozaiklap 1,16
Fiu kézmosd mozaiklap 4,11
Fiu WC mozaiklap 6,69
Lany kézmoso mozaiklap 4,23
Lany WC mozaiklap 8,31
Akaddlymentes WC kerdmia 7,22
Epilet 6sszes hasznos alapteriilete: 556,37 m?
Rdmpa beton térkd 3,00 m2
Lépcsd beton térkd 3,10 m?2




ALTALANOS ELGIRASOK

Az épitkezést megfeleld szakmai vegzettséggel rendelkezd személy irdnyitasaval kell
végezni.

Az dltaldnos munkahelyi feltételeken tUl biztositani kell az épuletszerkezetek
szereléséhez szUkséges emeldgépeket, segédszerkezeteket, a betonozds gépeit.

A munkafolyamatokat  Ugy  kell  &sszehangolni,  hogy a  kilénbdzd
munkafolyamatokban  résztvevédolgozdk  egymdst és  6nmagukat ne
veszélyeztessék.

A kivitelezést a vonatkozd balesetelndritasi és ovorend-szabdlyok, épitdipari
kivitelezési szabdlyok, tizrendészeti eldirdsok szerint kell végezni.

Ez a terv engedélyezési terv. Tartalmazza az épllet fébb méreteit, anyagait,
szerkezetét, de kivitelezésre Snmagdban, kiviteli terv nélkil nem alkalmas!

MEGJEGYZES

A tervezd dltal szolgdltatott tervdokumentdcidban foglalt megoldds a tervezd
szellemi terméke és az a szellemi alkotdsokhoz fUz6dé szerzdi jogvédelem alatt 4l
Megrendelé a tervdokumentdciét és az abban foglalt muiszaki megolddsokat
kizarélag a szerzédésben meghatdrozott célra haszndlhatja fel, azt el nem
idegenitheti, mas |étesitményeknél - a tervezd hozzdjdruldsa nélkil — még
részleteiben sem haszndlhatja fel.

A szerz&i mUnek mindsGlé tervdokumentdcio Ujra felhaszndldsdhoz, modositdsahoz,
vagy annak alapjan megépult mU utdlagos dttervezéséhez, atépitéséhez tervezd
hozzdjdruldsa szUkseéges.

Debrecen, 2018. janudr ho

Balogh Endre
épitészmerndk
E3-09-0293



