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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

1. o.

Az ajtólap alsó részébe szellőzőrácsot kell elhelyezni!
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

nincs

jobbos

Gyári küszöb kialakítás (az alaprajzon jelölt helyeken küszöb készül)

Beltéri egyszárnyú faajtó

60x210 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, U formájú váltógarnitúrák, polírozott nemesacél,

szakipari falszerkezet

gyári felületkezelés, RAL skálán megadott, UV stabil

acél merevítés, kulcsos zár

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg

Gyári fa keretszerkezet és tok profilmérettel, utólag szerelhető kialakításban, téglafalzathoz.
Fa ajtólappal. Gyári RAL színezéssel - a megrendelővel előzetesen egyeztetve.
Az ajtólap laminált kialakítású, kerekített élképzéssel.

balos összesen:

1-
1 db
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

2. o.

A *-al jelölt tételek kiegészítő szellőzőráccsal készülnek!
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

nincs

Gyári küszöb kialakítás (az alaprajzon jelölt helyeken küszöb készül)

Beltéri egyszárnyú faajtó

75x210 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, U formájú váltógarnitúrák, polírozott nemesacél,

10 cm-es meglévő tégla falszerkezetben, 10 cm vastag POROTHERM falazatban

gyári felületkezelés, RAL skálán megadott, UV stabil

acél merevítés, kulcsos zár

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg

Gyári fa keretszerkezet és tok profilmérettel, utólag szerelhető kialakításban, téglafalzathoz.
Fa ajtólappal. Gyári RAL színezéssel - a megrendelővel előzetesen egyeztetve.
Az ajtólap laminált kialakítású, kerekített élképzéssel.

jobbosbalos összesen:

42
6 db
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

3. o.

GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

nincs

Gyári küszöb kialakítás (az alaprajzon jelölt helyeken küszöb készül)

Beltéri egyszárnyú faajtó

90x210 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, U formájú váltógarnitúrák, polírozott nemesacél,

10 cm-es meglévő tégla falszerkezetben, 10 cm vastag szerelt gipszkarton falban

gyári felületkezelés, RAL skálán megadott, UV stabil

acél merevítés, kulcsos zár

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg

Gyári fa keretszerkezet és tok profilmérettel, utólag szerelhető kialakításban, téglafalzathoz.
Fa ajtólappal. Gyári RAL színezéssel - a megrendelővel előzetesen egyeztetve.
Az ajtólap laminált kialakítású, kerekített élképzéssel.

jobbosbalos összesen:

31
4 db
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

4. o.

GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

nincs

Gyári küszöb kialakítás (az alaprajzon jelölt helyeken küszöb készül)

Beltéri egyszárnyú faajtó

100x210 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, U formájú váltógarnitúrák, polírozott nemesacél,

10 cm-es és 30 cm-es meglévő tégla falszerkezetben, 10 cm vastag szerelt gipszkarton falban

gyári felületkezelés, RAL skálán megadott, UV stabil

acél merevítés, kulcsos zár

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg

Gyári fa keretszerkezet és tok profilmérettel, utólag szerelhető kialakításban, téglafalzathoz.
Fa ajtólappal. Gyári RAL színezéssel - a megrendelővel előzetesen egyeztetve.
Az ajtólap laminált kialakítású, kerekített élképzéssel.

jobbosbalos összesen:

-7
7 db
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

5. o.

GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

nincs

Gyári küszöb kialakítás (az alaprajzon jelölt helyeken küszöb készül)

Beltéri egyszárnyú faajtó

110x210 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, U formájú váltógarnitúrák, polírozott nemesacél,

30 cm-es meglévő tégla falszerkezetben

gyári felületkezelés, RAL skálán megadott, UV stabil

acél merevítés, kulcsos zár

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg

Gyári fa keretszerkezet és tok profilmérettel, utólag szerelhető kialakításban, téglafalzathoz.
Fa ajtólappal. Gyári RAL színezéssel - a megrendelővel előzetesen egyeztetve.
Az ajtólap laminált kialakítású, kerekített élképzéssel.

jobbosbalos összesen:

-1
1 db


