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NYILASZARO KONSZIGNACIO

KONSZIGNACIOS JEL:

441

MEGNEVEZES:

Beltéri egyszarnyu faajté

NEVLEGES MERET (NYILASMERET):

60x210 cm

KUSZOB:

Gyari kiiszob kialakitas (az alaprajzon jel6lt helyeken kiiszéb készil)

NYITASI IRANY/MOD:

balos

jobbos

Osszesen:

1db

ALKALMAZANDO SZABVANY VAGY TIPUS:

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtok" termékszabvany

TOKKEPZES: Gyari fa keretszerkezet és tok profilmérettel, utlag szerelhet6 kialakitasban, téglafalzathoz.
Fa ajtélappal. Gyari RAL szinezéssel - a megrendeldvel elézetesen egyeztetve.
Az ajtélap laminalt kialakitasu, kerekitett élképzéssel.

VASALAT/PANT: acél merevités, kulcsos zar

FALSZERKEZET: szakipari falszerkezet

KILINCS: szabvanyos, U formaju valtogarnitirak, polirozott nemesacél,

FELULET: gyari fellletkezelés, RAL skalan megadott, UV stabil

UVEGEZES: nincs

KOVETELMENYEK:

cqQ. Az ajtélap also részébe szell6zéracsot kell elhelyezni!

MEGJEGYZES: Fuigiie. e < > Pt . .
GYARTAS ELOTT A HELYSZINI MERETELLENORZES KOTELEZO !

JELZESEK:

AT

b-ny = buké-nyild J

ny = nyilé /

t = tolo )/

h = harmonika /

b = buké

f = fix

U = lveg

P
2,10




NYILASZARO KONSZIGNACIO

KONSZIGNACIOS JEL:

44/2

MEGNEVEZES:

Beltéri egyszarnyu faajté

NEVLEGES MERET (NYILASMERET):

75x210 cm

KUSz0B:

Gyari kiiszob kialakitas (az alaprajzon jelolt helyeken kiiszob késziil)

NYITASI IRANY/MOD:

balos

jobbos

4

oOsszesen:

6 db

ALKALMAZANDO SZABVANY VAGY TIPUS:

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtok" termékszabvany

TOKKEPZES: Gyarri fa keretszerkezet és tok profilmérettel, utélag szerelhet6 kialakitasban, téglafalzathoz.
Fa ajtolappal. Gyari RAL szinezéssel - a megrendelbvel elézetesen egyeztetve.
Az ajtélap laminalt kialakitasu, kerekitett élképzéssel.
VASALAT/PANT: acél merevités, kulcsos zar
FALSZERKEZET: 10 cm-es meglévé tégla falszerkezetben, 10 cm vastag POROTHERM falazatban
KILINCS: szabvanyos, U formaju valtégarnitarak, polirozott nemesacél,
FELULET: gyari fellletkezelés, RAL skalan megadott, UV stabil
UVEGEZES: nincs
KOVETELMENYEK:
cqQ. A *-al jelolt tételek kiegészitd szell6zéraccsal készililnek!
MEGJEGYZES: a1 et . > 2 i .. “
GYARTAS ELOTT AHELYSZINI MERETELLENORZES KOTELEZO !
JELZESEK:
AT
b-ny = buké-nyilé ,/
ny = nyild /
t = tol6 ,/
h = harmonika 4
b = bukoé
f = fix o
] = liveg —|
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NYILASZARO KONSZIGNACIO

KONSZIGNACIOS JEL:

44/3

MEGNEVEZES:

Beltéri egyszarnyu faajté

NEVLEGES MERET (NYILASMERET):

90x210 cm

KUSz0B:

Gyari kiiszob kialakitas (az alaprajzon jeldlt helyeken kiiszob késziil)

NYITASI IRANY/MOD:

balos jobbos Osszesen:

4 db

ALKALMAZANDO SZABVANY VAGY TIPUS:

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtok" termékszabvany

TOKKEPZES: Gyari fa keretszerkezet és tok profilmérettel, utolag szerelhetd kialakitasban, téglafalzathoz.
Fa ajtolappal. Gyari RAL szinezéssel - a megrendelbvel elézetesen egyeztetve.
Az ajtélap laminalt kialakitasu, kerekitett élképzéssel.

VASALAT/PANT: acél merevités, kulcsos zar
FALSZERKEZET: 10 cm-es meglévé tégla falszerkezetben, 10 cm vastag szerelt gipszkarton falban
KILINCS: szabvanyos, U formaju valtégarnitirak, polirozott nemesacél,
FELULET: gyari fellletkezelés, RAL skalan megadott, UV stabil
UVEGEZES: nincs
KOVETELMENYEK:
MEGJEGYZES: GYARTAS ELOTT AHELYSZINI MERETELLENORZES KOTELEZO !
JELZESEK:

AT
b-ny = buké-nyilé L,/
ny = nyilé L,/
t = tolo //
h = harmonika ’
b = buké /
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NYILASZARO KONSZIGNACIO

KONSZIGNACIOS JEL:

44/4

MEGNEVEZES:

Beltéri egyszarnyu faajté

NEVLEGES MERET (NYILASMERET):

100x210 cm

KUSz0B:

Gyari kiiszob kialakitas (az alaprajzon jeldlt helyeken kiiszob késziil)

NYITASI IRANY/MOD:

balos

jobbos

osszesen:

7 db

ALKALMAZANDO SZABVANY VAGY TIPUS:

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtok" termékszabvany

TOKKEPZES: Gyari fa keretszerkezet és tok profilmérettel, utolag szerelhetd kialakitasban, téglafalzathoz.
Fa ajtolappal. Gyari RAL szinezéssel - a megrendelbvel elézetesen egyeztetve.
Az ajtélap laminalt kialakitasu, kerekitett élképzéssel.
VASALAT/PANT: acél merevités, kulcsos zar
FALSZERKEZET: 10 cm-es és 30 cm-es meglévé tégla falszerkezetben, 10 cm vastag szerelt gipszkarton falban
KILINCS: szabvanyos, U formaju valtégarnitarak, polirozott nemesacél,
FELULET: gyari fellletkezelés, RAL skalan megadott, UV stabil
UVEGEZES: nincs
KOVETELMENYEK:
MEGJEGYZES: GYARTAS ELOTT A HELYSZINI MERETELLENORZES KOTELEZO !
JELZESEK:
N
b-ny = bukoé-nyilé 7
ny = nyilé e
t = tolo e
h = harmonika it
b = bukoé
f = fix o
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NYILASZARO KONSZIGNACIO

KONSZIGNACIOS JEL:

44/5

MEGNEVEZES:

Beltéri egyszarnyu faajté

NEVLEGES MERET (NYILASMERET):

110x210 cm

KUSz0B:

Gyari kiiszob kialakitas (az alaprajzon jelolt helyeken kiiszob késziil)

NYITASI IRANY/MOD:

balos

jobbos

oOsszesen:

1 db

ALKALMAZANDO SZABVANY VAGY TIPUS:

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtok" termékszabvany

TOKKEPZES: Gyari fa keretszerkezet és tok profilmérettel, utélag szerelhet6 kialakitasban, téglafalzathoz.
Fa ajtolappal. Gyari RAL szinezéssel - a megrendelbvel elézetesen egyeztetve.
Az ajtélap laminalt kialakitasu, kerekitett élképzéssel.
VASALAT/PANT: acél merevités, kulcsos zar
FALSZERKEZET: 30 cm-es meglévé tégla falszerkezetben
KILINCS: szabvanyos, U formaju valtégarnitirak, polirozott nemesacél,
FELULET: gyari fellletkezelés, RAL skalan megadott, UV stabil
UVEGEZES: nincs
KOVETELMENYEK:
MEGJEGYZES: GYARTAS ELOTT A HELYSZINI MERETELLENORZES KOTELEZO !
JELZESEK:
N

b-ny = buké-nyilo e
ny = nyilé e
t = told /7
h = harmonika e
b = buké
f = fix o
] = liveg —|
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