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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

1. o.

Téglafal külső síkjára elhelyezve.
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

3 rétegű hőszigetelő üvegezés: 4-12-4-14-4 mm

jobbos

nem készül

Hőszigetelt üvegezésű egyszárnyú műanyag ablak

60x60 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, műanyag

30 cm vastag meglévő tégla falazat

anyagában színezett: fehér RAL 9010

ROTO NT bukó-nyíló rendszervasalat

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg

7 légkamrás, 82 mm-es műanyag profilból

balos összesen:

32
5 db

b-ny
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

2. o.

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg
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Téglafal külső síkjára elhelyezve.
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

3 rétegű hőszigetelő üvegezés: 4-12-4-14-4 mm

jobbos

nem készül

Hőszigetelt üvegezésű egyszárnyú műanyag ablak

90x150 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, műanyag

30 cm vastag meglévő tégla falazat

anyagában színezett: fehér RAL 9010

ROTO NT bukó-nyíló rendszervasalat

7 légkamrás, 82 mm-es műanyag profilból

balos összesen:

11
2 db

b-ny
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

3. o.

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg
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Meglévő falnyílásba helyezve.
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

nincs

jobbos

Gyári küszöb kialakítás (az alaprajzon jelölt helyeken küszöb készül)

Tömör paneles bejárati ajtó

90x210 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, U formájú váltógarnitúrák, polírozott nemesacél,

30 cm vastag meglévő tégla falazat

anyagában színezett: fehér RAL 9010

ROTO NT nyíló rendszervasalat

7 légkamrás, 82 mm-es műanyag profilból

balos összesen:

1-
1 db

ny
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

4. o.

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg
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Téglafal külső síkjára elhelyezve.
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

3 rétegű hőszigetelő üvegezés: 4-12-4-14-4 mm

jobbos

nem készül

Hőszigetelt üvegezésű egyszárnyú műanyag ablak

120x60 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, műanyag

30 cm és 12 cm vastag meglévő tégla falazat

anyagában színezett: fehér RAL 9010

ROTO NT bukó-nyíló rendszervasalat

7 légkamrás, 82 mm-es műanyag profilból

balos összesen:

21
3 db

b-ny
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

5. o.

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg
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Téglafal külső síkjára elhelyezve.
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

3 rétegű hőszigetelő üvegezés: 4-12-4-14-4 mm

jobbos

nem készül

Hőszigetelt üvegezésű egyszárnyú műanyag ablak

120x120 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, műanyag

30 cm vastag meglévő tégla falazat

anyagában színezett: fehér RAL 9010

ROTO NT bukó-nyíló rendszervasalat

7 légkamrás, 82 mm-es műanyag profilból

balos összesen:

-4
4 db

b-ny
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

6. o.

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg
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Téglafal külső síkjára elhelyezve.
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

3 rétegű hőszigetelő üvegezés: 4-12-4-14-4 mm

nem készül

Hőszigetelt üvegezésű kétszárnyú műanyag ablak

150x150 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, műanyag

30 cm vastag meglévő tégla falazat

anyagában színezett: fehér RAL 9010

ROTO NT bukó-nyíló rendszervasalat (bal oldali szárny bukó, jobb oldali szárny bukó-nyíló)

7 légkamrás, 82 mm-es műanyag profilból

összesen: 2 db

b-nyny
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

7. o.

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg
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Téglafal külső síkjára elhelyezve.
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

3 rétegű hőszigetelő üvegezés: 4-12-4-14-4 mm

nem készül

Hőszigetelt üvegezésű kétszárnyú műanyag ablak

180x150 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, műanyag

30 cm vastag meglévő tégla falazat

anyagában színezett: fehér RAL 9010

ROTO NT bukó-nyíló rendszervasalat (bal oldali szárny bukó, jobb oldali szárny bukó-nyíló)

7 légkamrás, 82 mm-es műanyag profilból

összesen: 4 db

b-nyny
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

8. o.

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg
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Téglafal külső síkjára elhelyezve.
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

Gyári küszöb kialakítás (az alaprajzon jelölt helyeken küszöb készül)

Tömör paneles bejárati ajtó felülvilágítóval és oldalablakkal

90x240 cm + 90x150 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, U formájú váltógarnitúrák, polírozott nemesacél,

30 cm vastag meglévő tégla falazat

anyagában színezett: fehér RAL 9010

ROTO NT bukó-nyíló rendszervasalat (ajtószárny bukó, ablakszárny bukó-nyíló)

7 légkamrás, 82 mm-es műanyag profilból

Ajtó: balos
Ablak: jobbos

összesen: 1 db

Ajtó: tömörpaneles
Ablak és felülvilágító: 3 rétegű hőszigetelő üvegezés: 4-12-4-14-4 mm

ny

b-ny f
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

9. o.

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg
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Téglafal külső síkjára elhelyezve.
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

Gyári küszöb kialakítás (az alaprajzon jelölt helyeken küszöb készül)

Tömör paneles bejárati ajtó felülvilágítóval és oldalablakkal

100x240 cm + 90x150 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, U formájú váltógarnitúrák, polírozott nemesacél,

30 cm vastag meglévő tégla falazat

anyagában színezett: fehér RAL 9010

ROTO NT bukó-nyíló rendszervasalat (ajtószárny bukó, ablakszárny bukó-nyíló)

7 légkamrás, 82 mm-es műanyag profilból

Ajtó: jobbos
Ablak: balos

összesen: 1 db

Ajtó: tömörpaneles
Ablak és felülvilágító: 3 rétegű hőszigetelő üvegezés: 4-12-4-14-4 mm

ny

f b-ny
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

10. o.

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg
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Téglafal külső síkjára elhelyezve.
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

Gyári küszöb kialakítás (csak az alaprajzon jelölt helyeken készül küszöb!)

Hőszigetelt tömör paneles kétszárnyú bejárati ajtó mindkét oldalon fix bevilágító szárnnyal

280x270 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, U formájú váltógarnitúrák, polírozott nemesacél,

30 cm vastag meglévő tégla falazat

anyagában színezett: fehér RAL 9010

ROTO NT nyíló rendszervasalat (ajtó nyíló vasalat, ablakok bukó vasalat)

7 légkamrás, 82 mm-es műanyag profilból

összesen: 1 db

Ajtó: tömörpaneles
Ablak és felülvilágító: 3 rétegű hőszigetelő üvegezés: 4-12-4-14-4 mm

ny
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b bny
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NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS:

NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):

KÜSZÖB:

NYITÁSI IRÁNY/MÓD:

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:

TOKKÉPZÉS:

FALSZERKEZET:

VASALAT/PÁNT:

KILINCS:

FELÜLET:

ÜVEGEZÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

MEGJEGYZÉS:

11. o.

JELZÉSEK:

b-ny  = bukó-nyíló
ny  = nyíló
t  = toló
h  = harmonika
b = bukó
f = fix
ü = üveg
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Meglévő falnyílásba helyezve.
GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !

Gyári küszöb kialakítás (az alaprajzon jelölt helyeken küszöb készül)

Hőszigetelt tömör paneles kétszárnyú bejárati ajtó mindkét oldalon fix bevilágító szárnnyal

280x270 cm

MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány

szabványos, U formájú váltógarnitúrák, polírozott nemesacél,

30 cm vastag meglévő tégla falazat

anyagában színezett: fehér RAL 9010

ROTO NT nyíló rendszervasalat

5 légkamrás, 71 mm-es műanyag profilból

összesen: 1 db

Ajtó: tömörpaneles
Ablak és felülvilágító: 2 rétegű hőszigetelő üvegezés: 4-16-4 mm

ny

f

f f

f fny


