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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
a

Tépe (Dozsa Gydrgy utca 5.5z. 231/5hrsz.)
Orvosi rendeld és szolgdlati lakas
feldjitdsanak és atalakitdsanak
kiviteli tervdokumentdciojdhoz
KEREKPAR TAROLO KIALAKITASA

Az ingatlanon parkositdsi és térburkoldsi munkdinak egyUttesével alakul ki a kerékpadr
tarold.

Foldmunka:

Munkagddor foldkiemelése az alapozdsok és a térburkolat alatt annak teljes
felUletén készUl, a humuszos termdéréteg 10cm-es vastagsdgban térténd eltavolitasa
utan. A kitermelt fold depondlasdra 20,0km-en belll van lehetdéseg. A tUkorfelszin
sikba rendezése és tomoritése a tukorfelszin a burkolati lejtéseknek (oldal irdnyu 2.5%)
megfeleld sikokba rendezésével vibrohengerrel torténik. A kivant té&morség
rétegenként Trg 95%.

A padozat alatt szennyez&désmentes 4,0cm homokfeltdltés és 15,0cm zUzottkd réteg
készUl.

Helyszini beton és vasbeton munkak:

A kerékpartarold rogzitése a burkolati szint alatti 40x40x40 cm méretl C12-16/FN
monolit beton alaphoz menetes kdtéssel torténik. A szegélykdveket betondagyba kell
elhelyezni, melynek anyagmindsége ugyancsak C12-16/FN monolit beton.

Lakatos szerkezetek:
Az elhelyezésre kerGl6 kerékpdrtdroldk acélszerkezetlek, pontos kialakitdsukat a
lakatos konszigndcid tartalmazza. SzinUk sététzold (pl.: RAL 6005).

Burkolatok:

A kerékpdr tarold burkolata igazodik a kialakitdsra kerUl6 valamennyi térburkolathoz,
igy Semmelrock térburkolat készUl, a gépjarmU forgalom feldli oldaldn vizelvezetdvel,
kérben szegélykdvel.

A tOdmoritett tOkdérre 15 cm vig. kavics dagyazat kerCl, felsé szintien 4 cm
dgyazohomokkal, rétegenként Trg 95% tdmadrsegre tdmoritve. Ezt kdveti a 6 cm vig.
térkérakds, figyelembe véve a mintdkat és raszter vonalakat, valamint a sorok
egyenes futdsat. A fugdkat kvarchomokkal témaorités elétt és utan be kell sépdrni. A
lerakoftt térburkolat témaoritését gumilapos vibrolappal kell elvégezni.
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