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MEGLEVO ALLAPOT:

Az orvosi rendeld épulete jelenleg nem akadalymentes, az intézmény szolgaltatasai nem
erhetéek el akadalymentesen. Az akadalymentes hasznalhatésaghoz biztositani kell az
akadalymentes bejutast, a belsd kdzlekedés és a k6zdsségi funkciok akadalymentességét
mind a fizikai, mind pedig az infokommunikacios akadalymentesités vonatkozasaban.

TERVEZETT ALLAPOT:
Az intézmény megkozelitése:

Az ingatlan gyalogosan és geépkocsival egyarant akadalymentesen megkozelithetd. Az
ingatlan kortl meglévé burkolatok megfeleld mindségliek, csuszasmentes, egyenletes
felUletlek.

Akadalymentes parkoldhely kialakitasa:

A bejarat kozelében akadalymentes parkold kerul kialakitasra. A kerekesszékkel
kozlekedbk szamara

fenntartott felllet # 5.0 /
legalabb 5,00 m hosszu
es 2,10 m széles. A
kijelolt parkoléhely mellett
1,50 m széles kiszallésav
keril  kialakitasra. A

N

parkolohelyet tabla és %
burkolatfestés is jeldli. A
parkolo burkolata
megfeleld szilardsagu,
csuszasmentes es NG
egyenletes.

A parkolobol a bejarat
akadalymentes
megkozelitése biztositott.
A bejarat és az
akadalymentes  parkolo
kozotti jardak szélessége
minimum = 1,20 m. A AKADALYMENTES PARKOLO MERETE ES JELOLESE M 1:50
kozlekedési utvonalba

esf jarda- és utcsatlakozasok sullyesztett szegéllyel, kontrasztos és taktilis figyelmezteto
savokkal készullnek.

1,50




Intézménybe valé bejutas biztositasa:

A kertkapu mérete megfeleld az akadalymentes kozlekedéshez. Az épulet koruli
jarofeliletek szélessége minimum 1,20 m, felUletlk csuszasmentes és egyenletes, a
szegélyek konnyen érzékelhetéek. A kertészeti megoldasok, térbutorok elhelyezése
akadalymentes kozlekedést biztosit a f6 kozlekedési iranyokban, beldégd, nem vart
akadalyok nem szikitik le a kozleked6 savokat. A bejarat el6tt Uj el6lépcsé és rampa épdl.
A tervezett elblépcsé fellépdi legfeliebb 15 cm magasak és 30 cm mélyek, orr nélkuli
kialakitassal. A burkolat fagyalld6 és csuszasmentes feluletd. A 1épcsé mentén
kapaszkodok készllnek a balesetmentes kozlekedés
?ggsmgg'tgﬁ"[;']igsas%é;b‘:::kof'é* biztositasara. A kapaszkodok kb. 5 cm atmérdjlek,
szinlk kontrasztos a kornyez6 fellletekhez képest. A
< +0.95 fogddzok als6, konzolos rogzitéssel kerulnek
O T rogzitésre. A Iépcsbkarok elején és végén kontrasztos
| és eltérd fellletl, taktilis figyelmeztetd savok
465, v készulnek.
A rampa meredeksége 5 %-0s, szabad szélessége
legalabb 120 cm. A rampa fagyalld, csuszasmentes
Om\ burkolattal készul. A rampa végein biztositott a
N 20,70 kerekesszékkel torténdé megfordulashoz szikséges
50 mm &tm. mézol acél korlatoszlop 190 €M atmerdjl hely. A rampa mentén 70 és 95 cm
magasan kétoldali kétsoros, kontrasztos szin(
kapaszkodo fut végig. A kapaszkodok lekerekitett
végekkel készllnek, tulnyulasuk a rampatol 30 cm.
Atméréjiik kb. 5 cm, sziniik kontrasztos a kérnyezé feliiletekhez képest. A fogédzok alsé,
konzolos rogzitéssel kerulnek rogzitésre. A legurulas ellen kerékvet6 szegély véd.
A tervezett aszimmetrikus nyilészarnyu bejarati ajtok egy szarny nyitasaval is biztositjak
az akadalymentes bejutashoz szukséges 90 cm szabad nyilasszélességet. A nyilaszardk
legfeliebb 2 cm magas kuszobbel készulnek. A
tokszerkezetek, a nyilészarnyak, valamint a kilincsek,
fogantyuk kontrasztos szinezéssel készilnek. Az
Uvegezett feliletek szemmagassagban, 1,5 m mE || aagaad ||
magasan jol lathatéan, foliazassal lesznek ellatva,
egyeértelmlen jeldlve a fix és a nyilé6 szarnyakat. A
bejarat el6tti terllet egyenletes, kaprazasmentes yo%0 |, 8
vilagitast kap. -
Az esetlegesen elhelyezend6 sz6nyegek a burkolatba
sullyesztve, suppedésmentes, legfeliebb 6 mm-es N
szalmagassagu anyagbol készllnek. AJTOK JELOLESE M=1:50
Az elhelyezend6 racsok a burkolatba sullyesztve,
kiemelhet6, tisztithatd kivitelben készulnek. A racsok ill. 1abtorlék racsainak lyukmérete 2
cm-nél nem nagyobb. (Hosszirdnyu nyilasok esetén azok a menetirdnyra merdlegesen
futnak.)

KORLAT RESZLET M=1:10




Epiileten beliili kozlekedés:

A bels6 kozleked6k, folyosok szélessége megfeleld, kerekesszékkel érkez6k szamara is
elegendd a hely a kozlekedéshez, a megfordulashoz (min. 150 cm). A kdzosségi
helyiségek megkozelithetéek akadalymentesen.

A tervezett burkolatok csuszasmentes és matt fellletliek, tukrozédést, kaprazast nem
okoznak. A terek konnyebb érzékelhet6ségére a kozlekedbkben kontrasztos labazati
savok készllnek, a kdzlekedést kontrasztos és taktilis vezetésavok segitik. A kézlekeddk
és kOzOsségi terek egyenletes, kaprazas- és tukroz6désmentes megvilagitast kapnak.

A tervezett ajtok hagyomanyos nyilészarnnyal (nem lengészarnnyal) készllnek, szabad
nyilasméretik legalabb 90 cm. A kiuszobok legfeljebb 2 cm magassaggal, lekerekitett
kivitelben készllnek. Az ajtdkeretek, ajtdlapok kontrasztos szinliek, a kilincsek kénnyen
markolhatdéak, 'C’ profiluak, szintén kontrasztos kivitelben. Az Uvegezett felluletek
szemmagassagban, 1,5 m magasan o6l lathatéan, fdliazassal lesznek ellatva,
egyértelmdlen jeldlve a fix és a nyilé szarnyakat.

A berendezések elhelyezésénél ugyelni kell arra, hogy azok a kozlekedést, a nyilaszardk
hasznalatat ne zavarjak.

Helyiségek hasznalata:

Helyiségek:

Az akadalymentes hasznélatra szant terek, helyiségek mérete megfelelé a hasznalathoz.
A tervezett padloburkolatok csuszasmentesek, egyenletesek, kaprazast, tukrozédést nem
okoznak. A helyiségeken beluli szabad mozgas, a kerekesszékkel torténdé megfordulashoz
szUukséges 150 cm atmérdji terulet biztositott.

A helyiségek ajtoi a fentebb részletezetteknek megfeleléen akadalymentesen
hasznalhatéak (biztositva a szikséges nyilasszélességet, megfelel6 kiszobbel és
vasalattal készulnek stb.).

Az egyes helyiségekben gondot kell forditani arra, hogy a berendezési targyak és azok
elhelyezése is biztositsa az adott tér akadalymentes hasznalatat (pultok, asztalok
térdszabad kialakitasa, szukséges helyigény biztositasa a fix és mozgathatdé butorok
kozott is stb.).

Berendezeési targyak:

A berendezési targyak és burkolatok kivalasztasakor kontrasztos szinhasznalatra kell
torekedni. Az akadalymentes hasznalatra szolgalé helyiségekben a butorok,
berendezések akadalymentes hasznalatat biztositani kell.

A berendezések elhelyezésénél ugyelni kell arra, hogy azok a kozlekedést, a nyilaszarok
hasznalatat ne zavarjak: az ajté azon oldalan, ahova nyilik, a kilincs feldli részen legalabb
55 cm, a masik oldalon legalabb 30 cm széles szabad hely legyen.

Akadalymentes mellékhelyiséqg kialakitasa:
Az intézményben akadalymentes mosdod kap helyet. Az akadalymentes vizes helyiségben
a szaniterek és egyeéb felszerelések elhelyezésekor ugyelni kell a pontos vizszintes és



fuggébleges beépitési méretekre, hogy az akadalymentes hasznalat biztositott legyen. Az
érintett helyiség pontos kialakitasardél részletrajzot javasolt késziteni.
A kialakitando helyiség ajtaja bIZtOSItja a szukséges 90 cm szabad nyilasméretet, kifelé

nyilik, belil 75 cm magassagban behuzé kar
talalhato rajta. A zar belllrdl reteszelhet6, de

szlkség esetén kivllr6l nyithaté. A
helyiségben csempeburkolat készil. Javasolt
a labazaton és a szerelvények

magassagaban (kb. 65-90 cm) kontrasztos,
sotétebb sav kialakitdsa a tér ill. a
berendezések konnyebb érzékelhetésége
érdekében.

Az el6l zart WC kagylé 48 cm
ulbkemagassaggal készull, kiallasa a faltdl
legalabb 70 cm. Amennyiben a WC kagylé a
fal mellé kerll, ugy a hossztengelye a faltol
45 cm-re kerul, a fal feldli oldalra derékszogu
fix, a masik oldalra felhajthaté kapaszkodd
kerul. Egyéb esetben - ha a WC a faltdl
tavolabb kap helyet - a kapaszkodék a WC
cseésze tengelyétdl 30-30 cm-re kerulnek. A
kapaszkodok tulnyulasa a WC elejétdl kb. 10
cm. Az Ul6ke impregnalt fa, vagy vastagabb

mdanyag, hatul fém rogzitéssel elmozdulas ellen, amelyet a vizszintes nyiréerdk
okozhatnak. A WC kagylé egyik oldalan legalabb 90 cm szabad szélességi hely all
rendelkezésre. A szembdl torténd atuleshez a WC kagylo elétt 135 cm helyet kell

biztositani (a WC tengelyének iranyaban
tehat a helyiség mérete legalabb 205 cm
legyen).

A mosdokagylé konkav kiképzési, karos
csapteleppel felszerelve. A  mosdod
szifonja térdszabad mozgast biztosit a
kerekesszékben UlI6 embernek is. A
mosdé elhelyezési magassaga 85 cm,
faltol vald kiallasa legalabb 55 cm.

A szappanadagold és a papirtorlé
adagolo kerekesszékbdl elérhet6
magassagba kerul (120-140 cm). A tlkor
olyan méretd (60x100 cm), hogy
kerekesszékes, ill. all6 ember is latja
magat benne. A WC-csésze kozelében

30 és 90 cm magassagbol egyarant mikdodtethetd vészjelzb csengot kell elhelyezni, amely
a kozlekedbben vagy valamely allando felugyeleti helyen hang- és fényjelzést ad.



Kezelbeszkbzbk hasznalata:
A villanykapcsolok magassaga 1,10 m. A konnektorok 40 cm magassagba kerllnek a
padldsiktdl. Egyéb berendezések (telefonkészulék, automata) elhelyezésénél arra kell
figyelni, hogy elegendd hely legyen a hasznalatukhoz (1,20x1,20 m), a kezelégombok 90-
130 cm magassagban legyenek, jol elkulonuld " . ; ;

kiemelkeddé gombokkal, tapinthato feliratokkal.

Info-kommunikaciés akadalymentesités:

A fentebb emlitett részleteken tul az épuleten bellli
informacios rendszer is segiti a tajékozodast. A
bejaratnal tajékoztaté ill. iranyjelz6, a belsd
helyiségek ajtéi mellett funkcidjelzé tablak kerulnek
elhelyezésre.

Informacids és iranyjelzé tablak:

A Dbejaratnal tajékoztatd tabla kerul elhelyezésre
120-150 cm magasan. A tabla tartalmazza az |
intézmeény megnevezését sik és Braille felirattal, ill.
az adott épllettel kapcsolatos fontosabb
informaciokat. A feliratok sotét (szines) alapon fehér,
vagy egyéb vilagos szin(, jol olvashatd betitipussal
feliratozva készulnek.

Az épluleten belll elhelyezendd iranyjelzé tablak
alaprajzzal vagy megfeleld iranyjelzésekkel mutatjak
az egyes funkcidk helyét és iranyat. A tablak a fentiekkel megegyezé6 maodon ol
olvashatoan, tapinthatéan, ahol lehet piktogramokkal is jelzik az informacidkat.

Funkcidjelzé tablak:

www.iranyito.hu

’EP%EMILs- Wity -;

A kb. 30x6 cm-es aluminium anyagu tablak az adott helyiség ajtéja mellett 120-150 cm
magasan kerulnek elhelyezésre, sotét (szines) alapon fehér, vagy egyéb vilagos szin(, jol



olvashatd betltipussal feliratozva, piktogrammal is jelolve az adott funkciot. A tablak
Braille-irassal is tartalmazzak az informaciot.

Indukcios hurokerdésité rendszerek:
Az intézményben indukcios hurokrendszer telepitése nem indokolt.

REHABILITACIOS SZAKMERNOKI NYILATKOZAT

Jelen palyazati tervdokumentacié épitészeti, miszaki megoldasai megfelelnek a palyazati
kiirasban, az OTEK-ban és a ,Segédlet a kozszolgaltatasokhoz és egyéb
szolgaltatasokhoz valé egyenld esélyli hozzaférés megteremtéséhez — Komplex
akadalymentesités (2015)” cimU dokumentumban foglaltaknak, ezzel a tervezett fejlesztés
megfelel az akadalymentesités kdvetelményeinek.

A komplex akadalymentesség eléréséhez javasolt a fentebb emlitett részleteket a
végleges tervekben megjeleniteni, illetve a tervezett megoldasok megfelelé megvaldsitasa
érdekében a tervezés és a Kkivitelezés tovabbi fazisaiban is célszerli egyeztetéseket
folytatni rehabilitaciés szakmérnbkkel. A beruhazassal igy megvalosul az érintett
intézmények palyazati kbvetelményeknek megfelel6 projektarany akadalymentessége.

Budapest, 2017. december
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Sipos Zsolt
okl. épitészmérnok
rehabilitacios szakmérnok

] Balogh Endre
Eplletgépész és Magasépitd mérndk



