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Tépe orvosi rendél
Tiizvedelmi miszaki leiras

Tépe (Dbézsa Gyorgy utca 5. HRSZ 231/5.) Orvosi reptb és szolgalati lakas
feldjithsanak és atalakitasanak engedélyes szintervdokumentacidjahoz

A fejezet az alabbi jogszabalyok alapjan lett 6ssaditva:
> 1996. évi XXXI. Tv. A tiz elleni védekezésl, a miszaki mentésit € a tizoltosagrol.
» 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet (az OrszagdgV¥edelmi Szabalyzat)
» 253/1997 (XI11.20.) Korm. r.az orszagos telepllédemgsi és épitési
kovetelményekil
» 312/2012. (X1.08.) Korm. rendelet az épitésugybbayi eljardsokrol és az épitésugyi
hatosagi ellefrzésbl

Epitteté: Tépe Kozség Onkormanyzata, 4132 Tépe Rakoczi u. 1.
Epités helye 4132 Tépe, Dézsa Gyorgy u. 5. (hrsz.: 231/5)

Az épilet ismertetése
Az orvosi renddl feltjitasat és részben atalakitasat tervezik. Aergetikai felljitas)
homlokzati l6szigetelés és nyildszard csergittathiszigetelés és megujuld energiaforras

Az éplleten bellli atalakitds és felujitas:

vizesblokk atalakitas

hulladéktarolé kialakitasa a veszélyes hulladéknsza,

nagyobb méréthelyiség kialakitasa a vé&abi szolgalat szamara

adminisztraciés helyiség kialakitasa,

multifunkcionalis helyiség kialakitasa egészségtgb programok (kismamaknak,
gyermekeknek, szenvedélybetegeknek sz6l6 csopmmgsamok) szamara,

YVVYYVYYV

Az épilet kockazati osztalyba sorolasa

A varoteremben jarvany esetéiferdulhat 30 § is.

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK

A kockazati egység legféisépitményszintjének
szintmagassaga3,75 méter

0,00-7,00 | 7,01-14,00; 14,01-30,0p >30,00

A kockazati egység legalsd épitményszintjén -
szintmagassaga: ninpfnce SIE)O 3,00
A kockazati egység legnagyobb

befogadoképessédnelyiségének befogado- 1-50 51-300 301-1500 >150(
képességevardterem 30 %

2,99 2,99 >-9,0
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A kockazati egységber PR . | Egyes rendeltetések besorolasa
. . .1+ A kockazati egység g . .
tartdzkodok menekulési . a menekulési képesség alapjan
. . kockazata I4A
képesseége (példak)

onalléan menekilnek NAK betegek, orvosok

Az épulet mértékadd kockazati osztalya: nagyonsalayg kockazati osztaly

A technoldgia tizvédelme
A technologianak kulonizvédelmi ebirasai nincsenek.

Helyiséqgek felsorolasa

szint helyiség m2
szélfogo 4,26
varé 38,06
hazi orvosi rendél 24,79
labor 7,11
0ltoz6 4,17
személyzeti Olt6& 3,27
személyzeti mosdo 3,03
akadalymentes wc 5,06
hulladéktarolo 1,42
takaritoszer tarolo 1,61
kozleked 53
férfi kézmosé 1,44

tsldszint férfi WC 1,08
adminisztracios helyiség 8,18
terhes gondozo6 18,42
elészoba 4,9
multifunkcionalis helyiség 32,02
elétér 15
wc 0,9
mosdoé 6,76
teakonyha 10,8
kozleked 1,65
raktar 3,6
garazs 16,75
tlizeb tarold 5,64
kazanhaz 6,7
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szint helyiség m2
foldszint 6sszesen: 218,42
lépcs 4,03
kozleked 8,3
flrdé 7,52
. tarsalgo 27,32
szoba 15,08
szoba 13,16
szoba 11,76
padlastér 15,75
padlastér 67,96
épllet 6sszesen 389,38
Tiiztavolsag
>

>

északi iranyban egy nagyon alacsony kockazati lykztdartozo lakohaz talalhato,
7,74 méterre

nyugati iranyban a telekhatar 11,71 méter

» déli irdnyban a telekhatar 9,05 méter
> kelet feBbl a Kossuth utca talalhat6
Az orvosi rendagl | A €s B épuletek kozéttiiztavolsag (m), ha B épulet mertékad6 kockazati
mértékadd kockazati osztalya
osztalya NAK lakéhaz AK KK MK
NAK 3 5 6 7
A tliztavolsag meagfelél

Az alkalmazott épilletszerkezetekidzvédelmi paraméterei

Az épulet nagyon alacsony kockazati osztalyba zdetdoldszint+tedtér szintszamu.
Az Orszagos ilizvédelmi Szabalyzat 1. tabldzat nagyon alacsonykdaati osztaly,
pince+foldszint+legfeljebb 2 emelet oszlopanak kedigfelelnie.

Mértékado kockazati osztaly AK tegﬂgses minésités
Epitményszerkezet foldszint+beér

Teherhordd TP P
épitmény- T.eherh(_)rdo.pllller(,ak és mert—;‘wt?selk a DR 30
szerkezetek | Pinceszint kivetelévehem keszdl

Pinceszinti teherhordo falak és merevitései!&:2 REI 30

Teherhordo6 falak és merevitéseik a

pinceszint kivételévelB0 cm. téglafal DREIS0 | AL REI 244 megfeled

nem készul
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Mértékadd kockazati osztaly AK teg;r/tlglges minésités
Epitményszerkezet foldszint-+tedr
Plnces,zmq pillérek és merevitéseik A2 R 30
nem készil
Pinceszint feletti fodémmem készul A2 REI 30
Emeletkozi es padiasfodemeglens ,E DREI30 | ALREI45| megfelel
gerendas fodém, also sikjan vakolattal
Tet6fodém tartészerkezete, merevitései,
valamint tebfodém 60 kg/rhfelilletttmeg | D REI 15
felett: nem készul
Teherhord6 | Tetsfodém térelhatérol szerkezete 60 D REI 15
epitmeny- kg/m2-ig:nem készul
szerkezetek Fedélszerkezetfa fedélszerkeze, az Uj
. . p D C megfelel
részeken lang mentesitve
Epiileten beliili és menekiilési Gtvonalnak|
mindsulo Iépcsk és Iépcspiherbk DR 30
tartoszerkezetei és jarofeluletének
alatamaszt6 szerkezetaiegléw lépcsH
Menekulési utvonalat képészabadlépds
. L Al
tartoszerkezetenem készul
tiizterjedés tlizgéatlo L%ngzi: 0 valaszfalnem D EI 15
g“ftgrjgr? a'aepzsezterk tiizgatlo fal nem kész A2RE| 30
szgrkeze{ei tizgatlé fodérmem készii | A2REI 30
tiizterjedés elleni gahem készii A2REI 30
tizfalban: | x5 £, g0
A1z nem keészil
tizgatlo P
nyilaszaro tiizgatlo
. o, falban:nem D El, 30
tizterjedes Kés il
tizgatlo tizgatlo 1 XeSAL
A - ttizgatld reskitblb-réslezard
epitmeény lezaras Lo El 30
. rendszereknem készil
szerkezetei -
tizgatld linealis |30
hézagtomitésekem készl
tu,zge}.tlo zaréelermem |30
készil
Falburkolat:vakolat Dsl1,do Al megfelel
Menekilési | Padléburkolatkeramia Dy sl Alsl megfelel
Gtvonalon |,
alkalmazott | Almennyezet, mennyezetburkolaakolat D s1, dO Al-s1, dO megfele|
epitmeny [ Ajnadié: nem készl D EI 15
szerkezetek*—— - , T
H6- és hangszigetelés, burkolat nélkul vagy
o S B s1,d0
burkolat moégo6ttnem készul

Menekulési utvonal nincs, mert az épulet a kitirgi&$ szakaszaban kidrithet
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A szelbzérendszerek kialakithsa olyan lesz, hogy az egyegekz onallo rendeltetési
egységek kozott @iz és flstgaz atterjedést nem teszik &t

Homlokzati lszigetelés:
Az épulet kul$ homlokzata 15 cm. EPS maggal rendetkeamlokzat szigetelést kap.
A kulsé térelhatarol6 falra vonatkoz6 homlokzdtzterjedési hatarérték kdvetelménye az
épulet telles magassagaban a vonatkoziszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal
igazoltan foéldszint és legfeljebb 2 tovabbi épityerint esetén 15 perc legyen.

Tiizszakaszolas iizterjedés gatlas

A tiizszakasz megengedett legnagyobb alapteriiléel{eépitett
tiizolté berendezés nélkiltizoltdé berendezéssel

A kockézati egység kockazati osztalya

Rendeltetés AK
ha az épulet ha az éplilet
mértékado mértékado AK | KK MK
kockazata NAK kockazata AK, KK
vagy MK
egeszsegugyi, kizarolgg 754,50 4 000/8000 3000/6000 1000/1500

jarébeteg ellatas

Az épiilet alapteriilete 389, megfeleb.

Kilrritésre, mentés

Az épuletldl menekibk a falsikokra meéileges haladnak és indulaskor a faltél 0,5 méterre
allnak.

A kijarattol legmesszebb a szolgalati lakasttsi tarsalgobdl nyild, szélszoba van.

Hajadasi sebességek:

Lakasban 40 méter/perc.

Foldszinti renddlben: 3/24,79=0,12, sebesség 40 méter/perc.
Foldszint varéterem: 23/38,06=0,6, haladasi selge38énéter/perc.
Multifunkcionalis tér: 20/32,02=0,62, haladasi ssd# 37 méter/perc
Lépcdhaz: 4/4,03=0,99 haladasi sebesség 30 méter/perc

Az orvosi ellatasban részeékila fobejaraton, a tétérhsl lejovok az ebszoban at jutnak a
szabadba, a multifunkcionalis térbendkkodzvetleniil a szabadba menekiilnek.

A helyiségek kilritésének dtartama:
Tetstér szoba: tla=5,88 /40=0,15 perc <1,0 perc
Foldszint, multifunkcionalis tér:  t1a=9,67/37=0érc<1,0 perc
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orvosi rendel: t1a=8,07/40=0,2 perc <1,0 perc
A kilrités szamitdsa az ajtdk atbocsajtdé képessidpgan:
tetstér, szobak: t1b=4/(41,7x0,8)=0,12 perc<1,0 perc
orvosi rendel: t1b=3/(41,7x1,0)=0,07 perc<1,0 perc

Foldszint, multifunkcionalis tér:  t1b=20/(41,7x0:8)6 perc<1,0 perc

A kilrités a helyiség csoportok elhagyasaval:
» emelet, szoba: t2a=0,15+8,8/40+(3x3,28)/30+2,30&%%perc<1,0 perc
» orvosirenddl: t2a=0,2+5,18/37=0,34 perc<1,0 megfélel

Legsikebb keresztmetszet: I€gcs
> 12b=3,38/40+(4/(41,7x1,0)+ +(3x3,28)/30+2,5/37=0pfeBc <1,0 perc

a kiurités elletirzése a szabadba vezeitok atbocsajtd képessége alapjan:
» Foldszint, multifunkcionalis tér:t2b=0+20/(41,78)50,6 perc <1,0 perc
» Emeletol lejovok: t2b=2,5/37+4/(41,7x0,9)=0,17 perc <1drp
> Foébejarat:t2b=5,35/37+25/(41,7x2,7)=0,37 perc<l,@pe

Az épuletgépészeti, valamint a villamos és villamdélmi berendezésekitzvédelmi
kovetelIményeinek teljestilése

Lift
Az épuletben lift nem lesz.

Kisfesziltsé erssaramu villamos berendezésékwédelmi |étesitési kdvetelményei

Az épitmény minden, kozponti normal és biztonségpfdrrasrol taplalt villamos
berendezését, valamint a kozponti sziinetmentegiafmrasokat ugy kell kialakitani,
hogy az épitmény egésze egy hélyekapcsolhato legyen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldkapcsolok és tularamvédelmi készulékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekatpaslyizetét jeldini kell.

Tizeseti fogyasztok fikodoképessége
Az épuletben nem lesz.

Villamvédelem

Uj épitménynél, valamint a megi&épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran vagy
annak az eredeti alapterilet 40%-at meghalado kteb@vitese esetén a villamcsapasok
hatdsaival szembeni védelmet norma szerinti vilédelemmel (jelolése: NV) kell
biztositani. A villamvédelendt kilon terviejezet készult.

TS

Biztonséagi vilagitast nem kell l1étesiteni.
A kilrités masodik szakasz —menekilési Utvonaksin
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Tizvédelmi jelek elhelyezése
Megfeleb tizvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett
a) tizoltd keszulékeket,
A kdzmivek foelzard szerelvényeinek helyét az épitméibefaratanal jelezni kell.

Tazjelzoé
Héaziorvosi rendében alacsony kockazati osztaly esetén 50detett kell csak itzjelzt
beépiteni, ezért nem kotetez

Napelemek
Az eépllet tetejére aramellatasara napelemes aidMetendszert terveztek, melyet

kétiranyu meréssel a telepilési villamos hélozéisake kell kapcsolni.

A napelem modulok kdzvetlen kdzelében, a DC oldafitlamos tavniikodtetés és kezi
lekapcsolasi lehéséget kell kialakitani.

A tavkioldd egység kapcsolojat az épitmeény villantdzeseti ékapcsoldja kozvetlen
kozelében kell elhelyezni.

A kapcsolo felett ,napelem lekapcsolas” feliratetllelhelyezni.

Napelemes téfedés alkalmazdsa esetén aofedésnek a héjaldsokra vonatkozo
tizvédelmi kbvetelményeket is teljesitenie kell.ditetserep lesz, megfedgl

Fiités
Kombi tGzentit HGK tipusu kondenzéaciés gazkazan.

Oltdviz biztositasa
Az épulet alacsony kockazati osztalyba tartozikérezaz oltévizet 60 percig kell
biztositani.
Az éplilet alapteriilete 357,83°mAz elBirasok szerint 1200 liter/perc oltdvizet kell
biztositani.
A sziikséges oltéviz mennyiség 1200 liter/perc p&@ = 72 m.

Az oltovizet kozterileten elhelyezetiizcsapokbdl fogjak biztositani. A vizhozam
szamitasanal az épuldttlegfeljebb 100 meéter tavolsagra éwutiizcsapok vehék
figyelembe. (aitzolté gépjarnivek vonulasi dtvonalan mérve)

Ha a tizcsap oltoviz ellatasa nem megféledkkor minden hianyzé 100 liter/perc oltoviz
helyett 6 ni vizet kell biztositani oltéviz taroléban. Az oli@vtarold minimalis térfogata
30

A tiizoltasi célra figyelembe veltettiroz6hoz minden megkezdett 10G mtan egy
szivocgvezetékkel kell ellatni, 6sszesen 1 db-ot.

A szivovezeték betsatmébje legaldbb NA 100 legyen, also végeését sirovel, felss
vizszintes iranya védrését pedig szabvanyos A Gje[(NA 100) csonkkapoccsal és
kupakkapoccsal kell ellatni. A szivécsonk-csatlakdrelyet vizszintesen, a talajszétt
0,8-1,2 méter magassagban kell kialakitani.
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A vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy aizdltd gépjarnivel mindenkor
megkozelithét és az oltoviz — a vizallastdl fuggetlenil — mindigzadalytalanul
kiemelheb legyen.

Fali tiizcsap
Nagyon alacsony kockazati osztalyba tartozo épéitetiem dliras.

Tiizolto készuléek

Az épiilet alapteriilete 357,83z OTSZ alapjan 6 oltdegységnyizoltd késziiléket kell
biztositani. Az épuletben szilard és folyeékony ajojatizoltaséra kell felkésztlni, ezért 21
A, 113 B tizosztalynak megfeléltizoltd kesziléket kell biztositani.

Az épuletben 1 db. 6 kg-os porolt6 felel meg.

Rajzi munkarészek
Nem késziilt.

Bocskaikert, 2017. december 14.

~ KUFFA LAJOS
Epitész tizvédelmi szakéét
Regisztracidos szam: 1-180/2013
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