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ORVOSI RENDELŐ ÉS SZOLGÁLATI LAKÁS

 FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS ÁTALAKÍTÁSÁNAK

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA

Tépe Község Önkormányzata
4132 Tépe, Rákóczi utca 1.

Sipos Zsolt okl. építészmérnök
É-09-0590

Rehabilitációs
szakmérnök:
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MÓDOSÍTOTT  B-B METSZET  M1:50
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2.

4.

6. 6.

9.

11.

1.
- cserépfedés
- 3,00cm lécezés
- 5,00cm ellenléc
- 14,00cm szaruzat

2.
- 1 rtg. PE fólia
- 20,00cm lépésálló ásványgyapot hőszig.
- 4,00 cm perlitbeton
- 2,00cm deszkázat
- 12,00cm fogópár
 közte: 10,0cm therwoolin hőszigetelés
- 2,00cm deszkázat
- 2,00cm vakolat

3.
- 1 rtg. OSB lap burkolat
- 20,00cm lépésálló ásványgyapot hőszig.
- 4,00 cm perlitbeton
- 1 rtg PVC fólia
- 6,00cm Nikecell hőszigetelés
- 19,00cm E gerendás födém
- 1,50 cm mennyezet vakolat

4.
- 2,50 cm parketta + ragasztás
- 5,00 cm aljzatbeton
- 1 rtg PVC fólia
- 2,00 cm Nikecell hőszigetelés
- 1,00 cm aljzatkiegyenlítés
- 19,00 cm E gerendás födém
- 1,50 cm mennyezet vakolat

5.
- 3,00 cm parketta + ragasztás
- 6,00 cm aljzatbeton
- 1 rtg PVC fólia
- 5,00 cm Nikecell hőszigetelés
- 2 rtg. talajnedvesség elleni szig.
- 5,00 cm aljzatbeton
- 40,00cm homokfeltöltés

6.
-3,00 cm kerámia burkolat+ ragasztás
- 6,00 cm aljzatbeton
- 1 rtg PVC fólia
- 5,00 cm Nikecell hőszigetelés
- 2 rtg. talajnedvesség elleni szig.
- 5,00 cm aljzatbeton
- 40,00cm homokfeltöltés

6*.
- 1 rtg. PVC burkolat + ragasztás
- 6,00 cm aljzatbeton
- 1 rtg PVC fólia
- 5,00 cm Nikecell hőszigetelés
- 2 rtg. talajnedvesség elleni szig.
- 5,00 cm aljzatbeton
- 40,00cm homokfeltöltés

7.
- 1 rtg. PE fólia
- 20,00cm lépésálló ásványgyapot hőszig.
- 5,00 cm perlitbeton
-1 rtg. PVC fólia
- 5,00 cm Nikecell hőszigetelés
- 15,00 cm monolit vb. lemez
- 2,00cm mennyezetvakolat

8.
- 1 rtg. PE fólia
- 20,00cm lépésálló ásványgyapot hőszig.
- 5,00 cm perlitbeton
-1 rtg. PVC fólia
- 5,00 cm Nikecell hőszigetelés
- 15,00 cm monolit vb. lemez
- 2,50 cm homlokzatvakolat
- 12,00+3,00cm EPS 80 hőszigetelés
(lábazaton 15,00cm XPS hőszigeteléssel)
- 0,30cm homlokzati nemesvakolat

9.
- 1,5cm belső oldali jav. mészvakolat
- 30,00 cm B30 téglafal
- 2,50cm külső oldali jav. mészvakolat
- 12,00+3,00cm EPS 80 hőszigetelés
(lábazaton 15,00cm XPS hőszigeteléssel)
- 0,30cm homlokzati nemesvakolat

10.
- 1,5cm belső oldali jav. mészvakolat
- 12,00 cm km. téglafal
- 2,50cm külső oldali jav. mészvakolat
- 12,00+3,00cm EPS 80 hőszigetelés
(lábazaton 15,00cm XPS hőszigeteléssel)
- 0,30cm homlokzati nemesvakolat

11.
- 1,5cm belső oldali jav. mészvakolat
- 10,00 cm válaszfallap tégla
- 2,50cm külső oldali jav. mészvakolat
- 15,00cm ásványgyapot hőszigetelés

12.
- 3,50cm betontérkő
- 10,00cm szerelőbeton
- 15,00cm tömörített kavicságy
- feltöltés
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