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El6zmények:

Tépe Kdzség Onkormdnyzata a kdzség épuleteinek energetikai korszerUsitését
tervezte el. E program keretében szeretnék az épuletek homlokzatainak,
tetGszerkezetének, fodémeének hdszigetelését és nyildszardinak cseréjet megoldani
ugy, hogy az a jelenlegi kdvetelIményeknek, epUletfizikai elvardsoknak megfeleljen.

Az épUlet tervezése sordn a korabeli eldirdsokat kdvették, igy jelen korunk altal mar
elvart akaddlymentes haszndlat kdvetelményei csak részben teljesultek.

Az épuUlet felmérése sordn taldlkoztunk néhdny olyan helyiséggel, amelyek a
idokdzben funkcidjukat vesztették, feladatukat nem tudjdk mar betdlteni, mds
helyisegek viszont sz0kdssé valtak.

A térszervezési problémdk megolddsa, az datldthatdé és muikddtethetd funkciok
kialakitasa és dsszekapcsoldsa valt szikségesse.

Emellett az épullet szerkezeti kialakitdsa is elavultta valt, nem felel meg a jelenlegi
elvardsoknak (épUleffizikai  elSirdsok, energiatakarékossdg, épuletbiztonsag),
kdvetelményeknek sem.

A kUIsé B 30-as falak és a padidstér (tetdszerkezet) utdlagos hdszigetelését és a
nyildszarok cseréjét tervezzik, a jelenlegi homlokzati kép megtartdsa mellett.

E tervezési feladat keretében megterveztUk azokat az adoftsadgokat, melyek
lehetbévé teszik az épUlet mozgdskorldtozottak szdmdra torténd egyszerld és
kényelmes megkozelithetdséget és a szolgdltatasok teljes kdrl haszndlhatdsagat.
TervezzUk az udvari parkoldk kialakitdsdat.

TervezzUk a kerékpdrral és a babakocsival érkezdk részére kerékpdrtarold és
babakocsitarold kialakitasat a helyszinrajzon jeldltek szerint.

Az épulet belsé alaprajzi dtalakitasat tervezzik a terviapokon jelélt megolddsok
szerint, annak érdekében, hogy biztositsuk a szUkséges (jelenleg hidnyzd, vagy nem
megfeleld meéretd) helyisegeket, melyek a jelenleg hatdlyos elSirdsok szerint
szukségesek (pl.: akaddlymentesitett WC, vetkdzbfUlke, stb.).

A tervezett atalakitds nem érinti az épllet tehernordd falazatait, nem vdltozik a
funkciondlis egységek szdma, nem é€pul Uj fUstelvezetd, antenna, antennatartd
szerkezet, és az épUlet nem dll mUemléki védelem alatt.

lgyekeztink figyelembe venni és megoldani a nemek egyenjogusagdt is elésegitd
megolddsokat a  szolgdltatdst  igénybevevdk  részére, valamint  olyan
energiatakarékos lehetéségeket alkalmazni, melyek az Uzemelteté szémdra is
megtakaritdst jelentenek.

A tervezett atalakitas részletes ismertetése:



Az épUllet két egymdstdl elvdlaszthatd funkciondlis egységre bonthatd: egészségUgyi
elldtas helyiségeire és a szolgdlati lakds helyiseégeire. Az egészségugyi ellatas
keretében hdzi orvosi, hdzi gyermekorvosi, iskolaorvosi ellatds és vedoéndi szolgdlat
Uzemel. A vegyes praxist ugyanaz az orvos latja el, egymdastdl elkUlonitett
idépontokban. A praxis Uzemeltetésének részletezése az Gzemelés technoldgiai leirds
tartalmazza.

A helyiségek kialakitadsa a meghatdrozott mikddési rendnek megfeleléen kerUlt
kialakitasra, igazodva a hatdsagi és az ellatast végzé orvos elvardsaihoz, illetve a
telepUlés jelenlegi és a jovdben vdrhatd lakossagi igényeihez.

Az éplleten belUli dtalakitas és felujitas sordn az aldbbi atalakitasokat tervezzik:

- vizesblokk dtalakitdsa, akaddlymentes mosdd és kUlon férfimosdd kialakitdsa,

- hulladéktdarold kialakitdsa a veszélyes hulladék szamdra,

- személyzeti mosdd és 61t6z6 kialakitdsa,

- akaddlymentesitett 61t6z4 kialakitdsa a rendeldhodz,

- nagyobb méretU helyiség kialakitasa a védoénadi szolgdlat szamara,

- adminisztrdcios helyiség kialakitasa,

- multifunkciondlis helyiség kialakitdsa egészségfejleszté programok szamara,

- felUjitasra kerUl a multifunkciondlis helyiséghez kapcsolddd teakonyha és
mosdohelyiség is.

Az épuUlet akaddlymentes haszndlhatésagdnak biztositdsdra a kilsd kdrnyezet
keretében a kdvetkezd felljitasokat tervezzik megvaldsitani:

- telken belUli parkoldhelyek kialakitdsa,

- egy akaddlymentes parkold kialakitdsa,

- azeldlépcséd atépitésével megfeleld rampa kialakitasa,

- fedett babakocsi-tarold elhelyezése,

- akulsé térbukolatok kialakitdsa igazodik a telepUlésen mar megjelend
egységes térburkolatokhoz,

- a telek parkositasa kdveti a telepllés intézményei és kdzterei esetében mdar
kialakult arculatképet, az egységesen megjelend ndvényzetet, de zoldfal
kialakitasat nem tervezzUk, mivel az utélagos hdszigetelés terhelhetdsége nem
teszi lehetévé a tdbbletternelést, kilon tartdszerkezetet igényel. Ezért az udvar
lombhullaté fafajokkal tértend parkositdsdaval biztositjuk a zéld kérnyezetet, és
az épUlet drnyékoldsdat.

A kialakitdasra kerUlt helyiseégeket a ,,Helyiség kimutatas” tartalmazza.

Altaldnos adatok:

A telek helyrajzi szdma: 231/5 beltertlet
- terUlete: 974,00 m?2
- beépitett alapterllet: 271,39 m2
- beépitettség: 27,86 %
Epitménymagassdg: 3,80 m
Féldszinti padidvonal: + 0,45m
EpUlet korli jardar: + 0,00 m
EpUlet gerincmagasségar +8,40m
+540m
+530m
EpUlet pdrkdnymagassaga: +3,90m
+3,00m

+ 2,50 m



Epitési dvezet jele: Lf-1

Kézmivek:
Viz, villany, gdz ellatasi vezetékek az utcdban illetve az ingatlanon kiépitettek.

Szintmagassagok:

A telek vizszintes irdny kiterjedése sik.

A telekfelszin magassagi vonalvezetése a tervezett épitést érdemben nem
befolyasolja.

MEGLEVO EPULETSZERKEZETEK:

- alapozds: vb. sadvalap

- felmend falazat: B 30-as blokktégla

- vdlaszfalak: 10-es vdlaszfal tegla és é-os km teglafalak

- fédém: eléregydrtott vasbeton fodéem

- tetészerkezete: magastetd, hagyomanyos fafedélszékkel cserépfedéssel

- nyilaszardk: hagyomdanyos fa nyildszardk

- padldburkolatok: kézlekeddkben, vdardkban, vizesblokkoklban mozaiklap burkolat, a
rendelékben, laborban és egyéb helyisegekben PVC, tdrsalgéban parketta,
- homlokzati felUletek: kdporos dorzsélt vakolat

- ldbazat: cement Idbazat

- fUtés: gazkazannal megoldott,

- melegviz elddllitds: elekfromos bojlerrel

AZ EPULETSZERKEZETI MUNKAK LEIRASA

Alapozds:

A kerékpartarol6 rogzitése a burkolati szint alatti 40x40x40 cm méretid C12-16/FN monolit
beton alaphoz menetes kotéssel torténik. A szegélykdveket betonagyba kell elhelyezni,
melynek anyagminésége ugyancsak C12-16/FN monolit beton.

Helyszini beton és vasbeton munkak:

Labazat: Nem készUl.
Koszoru: Nem készUl.
Fédém: Nem készUl.

Alizatbetonozds:  Nem készUl.

Lépcsdk, rdmpa:  az épllet f8bejdrati 1épcséje atépitésre kertl. Uj 1épcsd és egy
megfeleld lejtésd monolit beton rdmpa készUl. A rdmpa és a lépcsd alapozdsa egy
idében térténik. A rdmpa és a terasz alapozasdt a Idbazati falba be kell kdtni. A
rdmpa anyaga monolit beton alépitménnyel, 15x15 cm méretl feszitett hdlds
vasalattal erGsitett monolit lemez szerkezet, C 10-16/ KK mindseégl betonbdl. Az
alapozdsi sikot a fagyhatdr ald le kell vinni.

Szigetelések:

Homlokzati felUletek felujitasa:

A kUIs6 falak, a kazdnhdz felé illetve a padidstér felé nézé belsd lehdld falak
esetében a hdszigeteléshez 15 cm vastagsagl EPS hdszigeteld anyagot (pl.
Austrotherm AT-H80) kell alkalmazni. A foldszinti nyilaszardk felett — a homlokzati
rajzokon jeldlt helyeken — 15 ¢cm vastagsagu koézetgyapot hészigeteld savot kell



kialakitani, Ugyelve azok megfeleld tilnyllasanak kialakitasara. A kdzetgyapot
hészigetelés az Uj nyildszardkra 2,0cm-t kdérben ratakar.

A KIVITELEZES MEGKEZDESE ELOTT A KIVALASZTOTT DRYVIT RENDSZER T(UZALLOSAGI
TULAJDONSAGAIT A TUZOLTOSAGGAL EGYEZTETNI SZUKSEGES, ILLETVE A KIVITELEZES
ALATT BE KELL TARTANI A 28/2011. (IX. 6.) BM RENDELET OTSZ (332.§. és a 333 §.)
ELOIRASAIT!

A dryvit rendszer 6sszetevéi a beépités sorrendjében:

A) dryvit ragasztd (Primus, vagy Poralaky)

B) dryvit Uveghdlé

C) 10-, 15- és 18 cm extruddilt polisztirol hészigeteld tabla

D) dryvit Gveghdlo

E) dryvit Vékonyvakolat Alapozd

F) dryvit Vékonyvakolatok (dérzs-, és kapart hatdasy, szaraz, hengerelt)
G) dryvit Homlokzatfestékek (diszperzids, szilikon)

Figyelembe kell venni, hogy homlokzati hészigeteld rendszer csak szaraz falfelUleten
alkalmazhatdé, ha a fal felnedvesedése tapasztalhatd, a homlokzati hészigeteld
rendszer elkészitése eldtt a felnedvesedést utdlagos szigeteléssel meg kell szUntetni.

A kivitelezési munka megkezdése eldtt a felUletet at kell vizsgdini, a névényi szerves
részeket el kell tavolitani, a fellletet el kell késziteni, az esetenkénti k&porozdst le kell
kaparni, a felUleti egyenetlensegeket meg kell szintetni.

A hdszigetelést alulrdl félfelé haladva kell elkésziteni. Az alsé sor hdszigeteld tdbla
elhelyezése elbtt el kell helyezni az aluminium ldbazati inditd profilt vagy a
tartolécezest.

A hészigeteld tablakat beltd szeges dUbelezéssel és ragasztassal (mindkettot
alkalmazni kelll) kell a falazathoz régziteni. A tabldk fellletének minimum 40%-a
ragasztott kell legyen, pontonként és a peremek mentén a ragasztas folytonossagdat
biztositva kell kialakitani. A szigetelés elhelyezése sordn figyelni kell a homlokzaton
megjelend szell6zbkre, kapcsoldkra, szerelvényekre, ezek kivezetéseit meg kell
nyUjtani az Ujonnan kialakuld homlokzati falsikig. Az epUletek sarkain a lemezeket
kdtesben kell elhelyezni. A ragasztas elkeszitése utan a tabldkat dibelesen is régziteni
kell. A rogzitéshez mindenképpen mindsitett dUbelt kell alkalmazni. A dUbelek
szadmdanak meghatdrozdsandl a 100 m-es épuletmagassagra vonatkozd é6db/m? —t
kell alkalmazni. Az igy nyert felUletekre felhordjdk az dagyazdé habarcsot, amibe
Ovegszovet hdldt simitanak. Az Uvegszdvet haldt az épllet élein dtforditva 20cm-es
atfedéseket kialakitani. Majd a még mindig nedves felUtet Ujra adgyazdé habarccsal
I&tjak el. Ezt kdvetden az élekre és a sarkokra vakoloprofilokat kell elhelyezni. Ha a
ragasztd és az dagyazd habarcs megszildrdult lehet elkésziteni és lesimitani a
vakolatot. A homlokzatra kerUl6 szinezd vakolatot a felhordds elétt a szin
vonatkozdsdban a megrendelbvel egyeztetni kell.

A kivitelezés sordn a homlokzatot kérbe kell allivanyozni, gondoskodni kell a por és a
lehulld anyagok elleni védelemrdl is, valamint az dllvadnyok munkaiddn kivUli
drzésérdl. Az dllivanyozds sordn, az allvanyzatot Ugy kell kialakitani, hogy az épuUletek
a munkavégzeés ideje alatt is tudjanak Uzemelni, az épuUletekbe térténd ki- és bejutdast
lehetévé kell tenni.



A ldbazatok kialakitdsandl Ugyelni kell a hdszigetelés ladbazat irdnydba térténd
tovdbb vezetésérdl a (héhid kialakuldsa miatt). A Idbazat hészigetelését a homlokzat
hészigetelését kdvetden célszer( elkésziteni, ehhez XPS hoszigetelést (pl. Austrotherm
XPS) kell alkalmazni, 14 cm-es vastagsagban, melyet legaldbb 20cm mélyen le kell
vezetni a ldbazati fal mentén. A Idbazatra migyanta bdzisu vakolat kerUl.

Padlasfodémek utdlagos hoszigetelése:

Az éplletben E gerendds fodéem taldlhatd, melynek az utdlagos hdszigetelését a
padldsterek esetében mindenképpen meg kell oldani.

Az Ures padldstér esetében a jarhatd felUletd fddém kialakitdsa a cél, itt kozetgyapot
(pl. Rockwool Steprock HD) hdszigeteld lemez alkalmazdsat tervezzik 20cm
vastagsdgban, méterenként elhelyezett 5/20cm fapalldk kdzé. A szigetelés folé 1
réteg OSB lap jarofellletet kell kiépiteni.

A tetétérben 1évE lakds fodémére 15,0ecm koézetgyapot (pl. Rockwool Airrock LD)
hdszigetelést kell elhelyezni. A ferde tetbfellletek szerkezetébdl a kordbban
elhelyezett hdészigetelést ki kell bontani, helyette a szaruzat telijes szerkezeti
vastagsdgdban Uj kézetgyapot hdszigetelést kell elhelyezni. A szaruzat belsd
oldaldra, illetve a tetdtér beépitést hatdrold falazott szerkezetekre tartévazat kell
kialakitani, melyekre 10cm vastagsagy kézetgyapot hdszigetelést kell tenni (pl.
Rockwool Airrock LD). A tetdszerkezet kUlsé oldaldra a kicserélt hdszigetelésre
pdradteresztéfoliart kell teriteni, a minimdalis 15,0cm-es atfedés biztositdsaval, majd az
5cm vastag ellenlécezésre elkészitilk a megfeleld |éctavolsdgokra elhelyezett
cserépfedést.

Falazatok, valaszfalak:
A féfalak nem készUlnek. A vdlaszfalak Porotherm rendszer( 10-es vdlaszfallapokbdl
vagy 8cm-es tartdvazra szerelt gipszkartonbdl készilnek (Szdrazépités tartalmazza).

Eléregyartott épiletszerkezeti elemek:
Nem készUlnek.

Tetészerkezet:
A meglévd tetdszerkezet jelenlegi kialakitasa valtozatlanul megmarad.

Tetéfedés:
Uj cserépfedés nem készul.

SZAKIPARI MUKAK LEIRASA

Nyilaszdrék cseréje:

A beépitett nyildszaréknak meg kell felelniik az (OTEK 62. § (1) bekezdés) épitmény,
a helyiség rendeltetési céljanak, a t0z-, a hé-, a zaj-, a haszndlati és a még
vonatkozoé biztonsagi kévetelményeknek.

Az avult fa nyilaszardokat, a fogadodszerkezetek (kAvak) épseégét megdrizve kell
kibontani, az épuUletbdl elszdllitani. Betartva a kdrnyezetvédelmi illetve a veszélyes
hulladék kezelés szabdlyait és megfeleld napi Utemezésben kell a lerakdhelyre
szdllitani. A kivitelezének a bontdsi munkdlatokat Ugy kell Utemeznie, hogy az elavult
szerkezetek kibontdsdnak és az Uj mUanyag nyildszarok beépitésének azonos napon



kell torténnie. A bontdsi munkdk sordn a kivitelezbnek gondoskodnia kell a
folyamatos takaritdsrol.

A muUanyag nyildszardok beépitését, a fogadd szerkezetek sajatossagainak
megfeleldéen, illetve a nyildszardok beépitésének szabdlyai szerint kell végezni a
falazat kUlsé falsikjara helyezve.

A tervezett nyildszadrd6 magas mindségi igényt kieleégitve massziv acélerGsitést
tartalmaznak, a 7 légkamrds technoldgia és a 90 mm-es beépitési mélyseg
gondoskodik a zajok és hangok tompitdsdrdl. Umax.= 1,15 W/m2K

Az ablakok nyild - bukd kivitelben, rejtett vasalattal elldtottak. Elnelyezésik vakolds
el6tt "2 alaky rogzitékarmokkal térténik. A kUlsé oldali kavavakolat elkészitése utdan a
tokszerkezet és a fal k6zotti hézagot poliuretdn héezagkitdltd habbal kell t&miteni,
majd a tokrészt léccel lezdrni. A kUlsé és a belsé oldali takardsok kdvdhoz vald
viszonya legyen hézagmentes és ol illeszkedd.

Az alkalmazott vasalat ROTO NT egykezes rejtett vasalat, rés- és mikroszell6ztetd
illetve hibds mUkddés gatld, kiemelés gatld funkcidval. A déli és a nyugati fekveésy
ablak felUleteket belsé arnyékoldval kell ellatni.

A tervezett Uvegezés: 4-16-4-16-4 méretosztassal kialakitott Low-E Uveg, argongdzzal
toltott 6, vagy 7 db léegkamrdval. (Usveg = kb. 0,6-0,7W/m2K)

Amennyiben az épuUletben nyilt égésteri gdzberendezést Uzemeltetnek, a nyildszard
csere feltétele a gdzberendezés égési levegd ellatdsdnak biztositdsa. A fokozott
l€gzAardsu nyildszarokba légbevezetd elemeket kell beépiteni.

A kUlsé nyilaszardk szine egységesen fehér.

A helyiségekre tipus egyszdarnyuU belsd faajtdk kerlinek beépitésre. Fehér szinG mazolt
felUletkezeléssel, kUszOb nélkUli kialakitdssal. Az adminiszirdcids helyiseg ajtaja
Hoérmann tipusu t0zgatld nyildszard, a vonatkozo K-10.3 TUzgdtld konszigndacid szerint.

Szarazépités:

Alternativaként a belsé elvdlaszté és vdlaszfalak RIGIPS rendszerd, a vizes
helyiségekben impregndlt vdaltozatban, 10 cm vastag kézetgyapot kitdltéssel.

A gipszkarton falakat az aljzatbeton tetejére kell szerelni, a hangszigetelés javitdsa
miatt azonban az aljizatbetont dilatalni kell. A szerelt vdalaszfalakndl rugalmas
csatlakozdst kell alkalmazni, minden hatdrold szerkezetben, 3 mm vastag éntapadd
szalag beépitésével. (Alkalmazdsi ismertetd szerint.) Az adminiszirdcids helyiség
korUlhatdarolasara 2 rtg. 10zgdtld gipszkartont kell alkalmazni.

Asztalos szerkezetek, beépitett butorok:
Az akaddlymentes kdzlekedés biztositasa céljgbdl - a K-10.2 Asztalos konszigndacid
szerinti - egyes belsd nyildszardk cseréjét el kell végezni.

Lakatos szerkezetek:

A radmpdndl elhelyezésre kerUl6 korldtok egyedi acélszerkezetlUek, pontos
kialakitasukat a kiviteli tervhez készUl6 lakatos konszigndcid tartalmazza. Szine
igazodik az épuUletben megjelend szinekhez, egységesen sétét barna.

Burkolatok:
Keramia: a kdzlekeddkben és a vizes helyisegekben.
PVC: arendelében, a terhes-gondozdban, a vetkézében,



KUltéri burkolat: a rdmpdan és a szélfogod eldtt Semmelrock térburkolat készUl, a rampa
esetében az akaddlymentesitésre vonatkozd elvardsok betartasaval (vezetdsav,
kerékvetd, stb.).

Falburkolat:

Valamennyi vizes helyiségben a falakon 2,10m-ig, egyéb helyiségekben a mosddk
kordl 1,0m2-nyi falfelUleten csempeburkolat készUl.

A felUjitdsra kerUlI6 vizes helyiségekben a meglévd csempe burkolatokat el kell
tavolitani. A felUleti egyenetlenségeket meg kell szintetni, majd a szerelvények
mogotti falszakaszokat a telies csempe felllet magassdgdban, a padozat teljes
felGletén, illetve a ldbazati falszakaszokat (padldszinttél mért 30cm magassagig)
MAPEI kent vizszigeteléssel kell ellatni. Szigetelés csak teljesen sik, egyenletes felUletre
készithetd, a szigetelésnek &sszefUggdnek kell lennie. Ezt kdvetden készitendd az U
csempeburkolat, melynek tipusdt a megrendelbvel elbézetesen egyeztetni kell. A
csempelapokat zartfugaval, legfeliebb 2-3 mm vastagsagu fuga mérettel hdlésan
rakva kell elkésziteni. A padldfelllet kialakitdsdndl a padlédsszefolyd felé tortend 1%-
os lejtést biztositani kell.

A vakolt és festett falfellUletek készitése el6tt a felUletekrél a kordbbi festési
maradvdnyokat, a mdllé vakolati darabokat el kell tavolitani és a fellleti
egyenetlenségeket (adott esetben vakolatjavitdssal) meg kell szintetni. A fellletet, a
repedéseket glettelni, majd csiszolni kell. A kész, teliesen sima és felUleti hibdktdl
mentes falfelUleteket és mennyezetet diszperzids felUletfestéssel kell ellatni.

Feliletképzések:

BelUl simitoft LB-Knauf MP 501 W gépi alapvakolat kerGl felhorddsra
oldalfalvakolatként, melyre fehér szinG miUanyag bdzisU vizes-diszperzids festéket
hordanak fel két rétegben, tagolatlan sima felUleten Supralux Tilatex Akva diszperzids
belsd falfestékbdl.

Homlokzatképzés:

Vakolt felUletek: elékevert gyari szdrazhabarcsbdl, elékészitett felUletre, vizes bdzisu,
mUgyanta k&téanyagu vékonyvakolat készitése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es
szemcsemeérettel LB-Knauf nemesvakolatbdl, 1,5 mm kapart felUlettel sargaszinben, a
nyildszardok korol a megjeldlt helyeken fehér szinben, a Idbazaton févenybarna
szinben. A szinek vonatkozdasdaban feltétlenUl igazodni kell a szdlldsépulet és a kastély
épuUlet mdr meglévd szineihez.

Lakatos szerkezetek elhelyezése:

Az elhelyezésre kerUlS kerékpartdaroldk acélszerkezetlek, pontos kialakitasukat a K-
10.4 Lakatos konszigndcio tartalmazza. SzinUk sétét zold (pl.: RAL 6005).

A radmpa kialakitdsakor kerUinek elhelyezésre az akaddlymentes haszndlatot biztositd
acélszerkezety korlatok is, melyek kialakitasat ugyancsak a fentebb megjeldlt lakatos
konszignacio tartalmazza.

Badogozds:

A fuggoeresz és a lefolydcsatorna egységesen Lindab rendszer(, barna szind.

A szegélyek és az ablakpdrkdnyok ugyancsak Lindab szerkezetbdl készUlnek, szinUk
igazodik a csatorna szinéhez.

A telek ko6zuti csatlakozdasanak kialakitasa:
A telek megkdzelitése a szildrdburkolattal elldtott Dézsa Gydrgy utcardl biztositott.



A tervezett parkositas leirasa

Az ingatlanon parkositasi és térburkoldsi munkdk egyUttesével alakul ki.

Parkositds szempontjdbdl egyik legfébb munkarész a zdldfellletet alakitd ndvényzet
telepitése.

A jelenleg kopdr, burkolatlan terUlet parkként nem tud mUkdédni, esztétikai dllapotdat
tekintve sem megfeleld. A cél olyan akfiv zéldfelUleti elemek leétrehozdsa, melyek a
jelenleginél intenzivebb, bioldgicilag aktiv  és nagyszimuU ndvényegyed
megjelenéset eredmeényezik.

A terven a meglévd és megtartandd fak jeldlésre kerUinek. A meglévd fak
korondjanak olyan kialakitGsa szUkséges, hogy a fdak alsé zéndja elegendd
megvilagitdast kapjon.

A telepitendd névények tobbségét a fak és a park burkolt részét dvezd ndvényzet
adjdk. Az Uj elénevelt fakat ugy kell telepiteni, hogy alattuk arnyéktiré névényzet
kialakitasa lehetséges legyen.

Az Ujonnan felepitett ndvényzet kivdlasztdsandl figyelembe kell venni a helyi
klimatikus- és talajadottsdgokat.

Az udvar épitett elemei haszndlati térelemek, kerékpdrtdrold, babakocsi-tarold
informd&cids tabla.

A rampa kialakitdsa miatt a kerités jelenleg gyalogosforgalmat biztosité kapui
megszinnek. A gyalogos forgalmat a jelenleg is meglévé kapukon fogjak
megoldani. A megsziné kapuk helyén a keritést ezért helyre kell dllitani.

Tervezett gyepfeliletek létesitése:

A tervezési terUleten a gyepfelllet ndvekszik az elhanyagolt, kopdr féldfelUletek
gyepesitésével.

Az Uj gyepfelUletek kialakitasandl a fUmaggal Iétrehozott gyepesitést terveztink.

Jarddak, térburkolatok:

A térburkolatok készitése sordn az akaddalymentes haszndlatot figyelembe kell venni
Vezetdsavok, az Ut csatlakozdasokndl sullyesztett jardaszegélyek kialakitasavall

A jardakat meghagyjuk. A telken belUli parkoldk kialakitdsat a vonatkozd helyszinrajz
tartalmazza.

-Burkolatbontdsi és -épitési munkdak:

A parkkialakitds keretében a burkolatkiképzés és a parkositasi munkdk alapvetéen a
udvar gépjarmuUforgalommal, illetve az eldlépcsd atépitésével is érintett terlletére
korldtozdédnak.

A fébb tevékenységi lépések a kdltségvetésben pontositottak.

- TUkor készites:

TUkorfelszin sikba rendezése és témoritése.

TUkorfelszin a burkolati lejtéseknek (oldal iradnyy 2.5%) megfeleld sikokba
rendezése, vibrohengerrel Trg 90%-0s tdmdritése.

- Burkolat épitése beton térkébdl:

A tOdmoritett tOkdrre 15 cm  vig. kavics dagyazat kerCl, felsé szintien 3 cm
dgyazohomokkal, rétegenként Trg 95% tdmdrsegre tdmoritve. Ezt kdveti a 5 cm vig.
térkérakas, figyelembe véve a mintdkat és raszter vonalakat, valamint a sorok



egyenes futdsdat. A fugdkat kvarchomokkal témaorités elétt és utan be kell sépdrni. A
lerakoftt térburkolat tdmaoritését gumilapos vibrolappal kell elvégezni.

Egyedi megvaldsitasu haszndlati és Iatvany térelemek:

1 db kerékpartarold

1 db szemétgyUjtd

1 db babakocsi-tarold

1 db informdcios tabla

Az elemek megjelenése igazodik a telepUlésen mar kialakitott utcaképet/
telepUlésképet meghatdrozd térelemekhez.

A rozsdamentes acél hulladékgyUjtd, kilsé fenydléc boritdssal. A gyartd utasitasai
szerint szerelve. Rogzitése a burkolati szint alatti 40x40x40 cm meéretd C12-16/FN
monolit beton alaphoz menetes kdtéssel.

1 db informdcios tabla

A lakossag tdajekoztatdsdra szolgdld informdciods tdbla az intézmény muikddésenek
elengedhetetlen kelléke. Egy ilyen informdciods tabla kerUl kinelyezésre. A tabla egy
oszlopbdl dall a rd szerelt tablaval. A tdbla anyaga, stilusa megegyezik a
hulladékgydijtékével.

RoOgzitése a burkolati szint alatti 40x40x40 cm méretd C12-16/FN monolit beton
alaphoz menetes kdtéssel.

Novénytelepités, névényalkalmazds:

Lombhullato fak és fenyofélék

Az Ultetendd diszfak diszfaiskolai szabvdanynak megfeleld mindseguy, I. oszt. diszfdk
legyenek. Az Ultetdé godor mérete 1x1x1 m, Gltetd gddor talajaba 0,59/gddor szerves
tragyat kell keverni. A diszfat beUltetése utan kardzni, kdtdzni kell. A fa korGl a talajt
tanyér alakura kell kialakitani, és a gydkereket be kell iszapolni, 6ntdzni.

Selyemakdc (Albizia julibrissin) 100/125 7 db

NovényfelUletek fenntartdsa
Az udvar parkositasat, a névényfellleteket az épités ideje alatt folyamatosan fenn
kell tartani. A terGletet &ntdzni, talajfelUleteket fisztitani, gyomldini, a névényeket
metszeni kell.



FIZIKAI ES INFOKOMMUNIKACIOS
AKADALYMENTESITES LEIRASA
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feljitadsanak és atalakitdsanak

kiviteli tervdokumentdcidjdhoz

Rdmpa:

A kerekesszékkel és a babakocsival érkezdk szamara a parkold feldli utcai bejdrathoz
egy rdmpa kerUl kialakitdsra. A rdmpa max. 5 %-os lejtéssel lesz kialakitva. A rédmpa
induld és érkezd szintién a negyedfordulatos megkdzelithetdségre szUkséges 1,50m x
1,50 m szabad szélességu vizszintes pihend biztosithato.

A rampa felllete: a csUszdsmentes jaréfelllet kialakitdsdt CORONA  BRILLANT
Semmelrock fipusU naturszemcsés felUletd 3,8 cm vastaglapokkal tervezzik homok
szinben. A lejtékarok kezdetén és végén a burkolat szine megvdltozik két sor korall
szinUre. llletve a rdmpa kdzepén az induld szinttdl a bejdaratig egy vezetdsavot kell
kialakitani ugyancsak korall szin0 lapokbdl. A  kerekesszék legdrdllésének
megakaddlyozdsara a rdmpa mindkét oldaldn 10 cm magas kiemelt szegélyt
(kerékvetét) kell épiteni, melynek anyaga a burkolathoz illeszkedd Semmelrock
gyartmdnyu szegélykd, ugyancsak a burkoldkdhodz igazodd szinvdlasztassal.
Kivitelezés sordn a rdémpa megvilagitasat meg kell tervezni.

Vv e

Jarddk, kilsé térburkolatok és a parkold kialakitasa:

A jarddkat sUllyesztett jardaszegéllyel kell kialakitani.

Az ingatlan terUletén taldlhatd parkold helyek kdzdtt a mozgdskorlatozottak szadmdra
egy parkold hely van biztositva, mivel a terGlten kialakitasra kerUlé parkold helyek
szdma nem éri el az 50 féréhelyet.

A parkold a rampdtdl mért tavolsdga nem éri el az 50,0m-t, kivalasztdsandl a
bejarathoz legkdzelebbi helyet valasztottuk ki, melynek az épllet bejaratatdl mért
tavolsadga kevesebb, mint 20,0 m. A parkold hely szabad mérete (2,10+1,50m) x
5,50m. A parkoléhely burkolata azonos a rdmpa burkolatdval. A parkoléhelyet az
Utburkolatra felfestett szimbolummal, illetve a parkoldhelyhez kihelyezett tablaval jol
Idthatdé mddon, mindenki szdmdra egyértelmd jelzéssel ellatva kell megjeldini. A
parkoldhely pontos helyét a vonatkozé Helyszinrajz tartalmazza.

Korlatok, kapaszkodok:

A rdmpa és az eldlépcsd oldaldn kétsoros, a jardfelllettdl mért 0,70 és 0,95 m
magassdgban kapaszkoddt kell elhelyezni Ugy, hogy a kapaszkodd folytonos
vonalvezetésU legyen a pihendknél is. A lejté elején és az érkezd szinten a
korlattdlnyulds 30-30 cm. A kapaszkodondl 5 cm datmérdji kor keresztmetszet(
markolat kialakitasat tervezzik. A markolat anyaga zdld szinG porszért felUlety
acélcsd. A markolat faltdl, illetve tartdoszloptdl vald eldlidsa 5,0 cm.

Az épulletben a vdréban korldtokat kell elhelyezni, a kordbban mar leirtakhoz
hasonldan. A korlat kétsoros, a jardfelUlettdl mért 0,95 m magassdgban elhelyezett,



folytfonos vonalvezetésly, 5 cm atmerdju kor keresztmetszetl aceélcsd korldt beltéri
festett felUlettel, zold szinben. A markolat faltdl vald tavolsaga 5,0 cm.

Belsd fal- és padléburkolatok:

A kozlekedd terek burkolat anyaga 30x30 cm lapméretl greslap burkolat homok
szinben, érdesitett felUlettel. A burkolatban 30cm széles vezetdcsikot kell kialakitani,
melynek anyaga kontrasztos szinJ, kitapinthatdan eltérd fellletd legyen.

A fal szinének kontrasztosnak kell lennie a ldbazattal. Mivel a ldbazat szine zéld szing,
ezért a falak szine fehér. A falak éleit kerekitett élvéddvel kell elldtni, melyek szine
illeszkedjen a helyiségben taldlhatd ajtétokok szinével.

Nyilaszarok:

A beépitésre kerUl6 ajtdk kUszdb nélkUli kialakitasuak, szabad nyildsméretik minimum
90cm legyen. A bejdarati qjtdé pedig sUllyesztett kUszObbel, asszimmetrikus
ajtészarnyakkal kerUl kialakitasra. A kilincs magassdga valamennyi gjtd esetében a
padldvonaltél mért 1,00m. A kilincs formdja ,,C" alaky, mUdanyag, szine kdzép zold (az
ajtélappal kontrasztos).

Az qjtok tokszerkezete és ajtdlapja a fallal és a kilinccsel kontrasztos szind legyen
(fehér szinU ajtdlap zold kilinccsel és tokkal).

Az Uvegezett qjtokon a fix és a nyildszarnyakat egyértelmy jeldléssel 1,50m
magassagban jeldini kell. A jeldlések folidzdssal kerUinek az UvegfelUletekre.

Vizes helyiség kialakitasa:

Az akaddlymentes WC helyiség kialakitasa sordn a rendelkezésre dllé szabad helyet
igyekeztink a legmegfelelébb mddon kihaszndlni. A helyiségbe kerUld WC csésze
magasitott. A mosddkagyld donthetd kivitell, konkdv perem kialakitdsu,
elhelyezésnél figyelembe kell venni a térdszabad kialakitast (magassaga 0,20m). A
helyiségben elhelyezésre kerUl hdrom fix és egy felhajthatd kapaszkodd, melyek szine
kontrasztos legyen a falszinével, magassaguk a padlotdl mért 0,75m magassagban
van. A falon 1,50m-es magassagban vizudlis informdaciot hordozd  burkolati
figyelmeztetd jelzés fut korbe. A vészjelzésre két vészjelzd kerUl elhelyezésre a WC
mellett 0,30m, illetve 0,90m magassdgban. A helyiség burkolata igazodik az
epuletben taldlhatd burkolatokhoz. A falon 2,10m magassagig csempeburkolat kerUl
kialakitasra. A helyiseég ajtaja kifelé nyilik, belsé oldaldra 0,75m magassagban
behuzokart kell elhelyezni.

Informdcids rendszer, kezel6eszk6zok kialakitasa:

Az épuletben vald eligazoddst seqité tdbla a vdrdban kerll elhelyezésre. Az
alkalmazott betltipus GILL Sans MT, mérete az észlelési tavolsadghoz igazodjon. A
tabldk szinezete z6ld hatteren feher betlk és szimbdlumok. A tabldk alsé vonaldnak
magassaga a padlovonaltol mért 0,90m.

Az qjtékra, illetve a falakra kerUl6 tdbldk kialakitasat szintén a vonatkozd rajzok
tartalmazzdk. Ezek szine igazodik az elbterekben elhelyezett informdacids tablakhoz,
valamennyi tabla azonos szin-&sszedllitasu és formdju legyen. A padlotdl mért 1,50 m-
es magassagban kell 8ket elhelyezni.

A tdbldkat ki kell egésziteni a Braille-irast tartalmazd gravirozdsokkal, vagy
dombornyomott foligkkal. A tabldk felUlete kaprdazatmentes legyen.



A villanykapcsoldkat 1,10m magassagban, a konnektorok 40cm magassagban kell
elhelyezni a padloszinttél szamitva.

Specidlis fény- és hangjelzé berendezések:

Az épuletben vildgitd veszélyt jelzd tabldk kerUinek elhelyezésre melyek veszély
esetén a kijarat irdnyat jeldlik. A tabldkat a menekulési Utvonal irdnydra merdlegesen
kell elhelyezni.



MUNKAVEDELMI| TERVFEJEZET
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Az épitkezést megfeleld szakmai vegzettseéggel rendelkezd személy irdnyitasaval kell
végezni.

Az dltaldnos munkahelyi feltételeken tUl biztositani kell az épuletszerkezetek
szereléséhez szukséges emeldgépeket, segédszerkezeteket, a betonozdas gépeit.

A munkafolyamatokat  Ugy  kell  &sszehangolni,  hogy a  kilénbdzd
munkafolyamatokban  résztvevédolgozdk  egymdst és  6nmagukat ne
veszélyeztessék.

A kivitelezést a vonatkozd balesetelndritdsi és  ovorend-szabdlyok, épitdipari
kivitelezési szabdlyok, tUzrendészeti eldirdsok szerint kell végezni.

Az épitési munkdk soran be kell tartani az 1993. évi CXIll. Térvény vonatkozd
bekezdéseiben foglaltakat (18.§. (1), (3), (4) bekezdések).

A berendezések létesitésénél betartandd fébb szabdlyzatok, eldirdsok és szabvdanyok
szerint kell eljarni:

- 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet OTEK

- Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat

- MSZ 1600, MSZ 172, MSZ 13207, MSZ 595, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 453, MSZ 14550, MSZ
6240, MSZ 274 (Az épitési — szerelési munkdk dltal érintett terlleteken az Gzemeltetdi
felGgyeletet az MSZ 1585 szerint kell biztositani.)

A munkavégzés sordn kbdtelezd az egyes munkanemekre rendszeresitett egyéni
védoéeszkdzok, valamint a sérllés és tolddsmentes szerszdmok alkalmazdsa. A
munkaeszkdzok folyamatos  felGlvizsgdlatardl, ellendrzésérdl  a  kivitelezbnek
mindenkor gondoskodnia kell.

A munkavéegzés sordn a menekuUlési Utvonalakat ismertetni kell a dolgozokkal és a és
az Utvonalak szabadon hagydsardl — a kivitelezés minden szakaszdban -
gondoskodni kell.

A munkaterUlet biztositasardl folyamatosan gondoskodni kell, a terGleten csak olyan
személy tartdzkodhat, aki a munkavédelmi és balesetvédelmi oktatdsban részesilt.

A fentiekkel kapcsolatosan a 3/2002.(11.08.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet, illetve a
4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendeletek betartdsa szikséges.



ALTALANOS ELGIRASOK

Az épitkezést megfeleld szakmai vegzettséggel rendelkezd személy irdnyitasaval kell
végezni.

Az dltaldnos munkahelyi feltételeken tUl biztositani kell az épuletszerkezetek
szereléséhez szUkséges emeldgépeket, segédszerkezeteket, a betonozds gépeit.

A munkafolyamatokat  Ugy  kell  &sszehangolni,  hogy a  kilénbdzd
munkafolyamatokban  résztvevédolgozdk  egymdst és  6nmagukat ne
veszélyeztessék.

A kivitelezést a vonatkozd balesetelndritasi és ovorend-szabdlyok, épitdipari
kivitelezési szabdlyok, tizrendészeti eldirdsok szerint kell végezni.

MEGJEGYZES

A tervezd dltal szolgdltatott tervdokumentdcidban foglalt megoldds a tervezd
szellemi ferméke €s az a szellemi alkotasokhoz fUz8dé szerzdi jogvedelem alatt dll!
Megrendel6 a tervdokumentdciét és az abban foglalt mUszaki megolddsokat
kizardlag a szerz6désben meghatdrozott célra haszndlhatja fel, azt el nem
idegenitheti, mas |étesitményeknél - a tervezd hozzdjdruldsa nélkil — még
részleteiben sem haszndlhatja fel.

A szerz8i mUnek mindsUlé tervdokumentdacio Ujra felhaszndldsdhoz, mddositasdhoz,
vagy annak alapjan megépult mU utdlagos dattervezéséhez, atépitéséhez tervezd
hozzdjdruldsa szUkséges.

Debrecen, 2017. december ho

Balogh Endre
épitészmerndk
E3-09-0293



